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U
P

S
 L

o
catio

n
 W

arn
in

g
s

•
Install your U

PS indoors, aw
ay from

 excess m
oisture or heat, conductive contam

inants,
dust or direct sunlight.

•
For best perform

ance, keep the indoor tem
perature betw

een betw
een 32º F and 104º F

(0º C
 and 40º C

).

•
L

eave adequate space around all sides of the U
PS for proper ventilation.

U
P

S
 C

o
n

n
ectio

n
 W

arn
in

g
s

•
C

onnect your U
PS directly to a properly grounded A

C
 pow

er outlet. D
o not plug the

U
PS into itself; this w

ill dam
age the U

PS.

•
D

o not m
odify the U

PS's plug, and do not use an adapter that w
ould elim

inate the U
PS’s

ground connection.

•
D

o not use extension cords to connect the U
PS to an A

C
 outlet. Y

our w
arranty w

ill be
voided if anything other than T

ripp L
ite surge suppressors are used to connect your U

PS
to an outlet.

•
If the U

PS receives pow
er from

 a m
otor-pow

ered A
C

 generator, the generator m
ust 

provide clean, filtered, com
puter-grade output.

E
q

u
ip

m
en

t C
o

n
n

ectio
n

 W
arn

in
g

s
•

D
o not use T

ripp L
ite U

PS System
s for life support applications in w

hich a m
alfunction 

or failure of a T
ripp L

ite U
PS System

 could cause failure or significantly alter the 
perform

ance of a life-support device.

B
attery W

arn
in

g
s

•
Y

our U
PS does not require routine m

aintenance. T
here are no user-serviceable parts

inside. D
o not open your U

PS for any reason.

•
Since batteries present a risk of electrical shock and burn from

 high short-circuit current,
observe proper precautions. U

nplug and turn off the U
PS before perform

ing battery
replacem

ent. U
se tools w

ith insulated handles, and replace the existing batteries w
ith the

sam
e num

ber and type of new
 batteries (sealed lead-acid). D

o not open the batteries. D
o

not short or bridge the battery term
inals w

ith any object. T
ripp L

ite offers a com
plete

line of U
PS System

 R
eplacem

ent B
attery C

artridges (R
.B

.C
.). V

isit T
ripp L

ite on the
W

eb at w
w

w
.tripplite.com

/support/battery/index.cfm
 to locate the specific replacem

ent
battery for your U

PS.

•
T

he U
PS batteries are recyclable. R

efer to local codes for disposal requirem
ents, or in

the U
SA

only call 1-800-SA
V

-L
E

A
D

 or 1-800-8-B
A

T
T

E
R

Y
(1-800-8-228-8379) or 

visit w
w

w
.rbrc.com

 for recycling inform
ation. D

o not dispose of the batteries in a fire. 

•
D

o not operate your U
PS w

ithout batteries.

S
A

V
E

 T
H

E
S

E
 IN

S
T

R
U

C
T

IO
N

S
T

his m
anual contains instructions and w

arnings that should be follow
ed during the 

installation, operation and storage of all T
ripp L

ite U
PS System

s. Failure to heed these
w

arnings w
ill void your w

arranty.

3
2

Im
p

o
rtan

t S
afety In

stru
ctio

n
s

Q
u

ick In
stallatio

n

C
o

n
n

ectio
n

 an
d

 S
tart-U

p

P
lu

g
 yo

u
r U

P
S

 in
to

 an
 electrical

o
u

tlet.
Plug the U

PS directly into a properly ground-
ed, 3-w

ire, A
C

 outlet that does not share a cir-
cuit w

ith a heavy electrical load (such as an air
conditioner, refrigerator, etc.).T

he outlet m
ust

have an am
p rating equal to or greater than

your 
U

P
S

’s 
input 

breaker 
rating 

(see
Specifications).

N
ote:

O
nce your U

PS is plugged in, the fan and all
Indicator L

ights w
ill turn O

N
. T

he “L
IN

E
” and

“L
O

A
D

 A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

” L
E

D
s w

ill illum
inate

and the U
PS w

ill beep to indicate norm
al operation.

H
ow

ever, pow
er is not supplied to your U

PS’s A
C

outlets until the U
PS is turned on.

P
lug your equipm

ent into your U
P

S
.

Y
our U

PS is designed to support com
puter

equipm
ent only. Y

ou w
ill overload your U

PS
if 

you 
connect 

devices 
w

ith 
high 

pow
er

dem
ands 

such 
as 

household 
appliances 

or
laser printers to your U

PS's outlets.

Tu
rn

 yo
u

r U
P

S
 O

N
:

•
Press the “O

N
/T

E
ST

” Sw
itch 

•
H

old it for several seconds until you 
hear a beep

•
R

elease it

T
he “O

N
L

IN
E

” L
E

D
 w

ill now
 light, and your

U
PS w

ill begin providing pow
er to its A

C
outlets.

N
ote:

If this is the first tim
e you have plugged in

your U
PS, or if your U

PS has been in storage for a
prolonged period, it w

ill need to charge its batteries
for 2-4 hours before it can support connected

equip-
m

ent in the event of a pow
er failure.
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5

Im
p

o
rtan

t S
afety In

stru
ctio

n
s

O
p

tio
n

al In
stallatio

n
 

4

T
h
e co

n
n
ectio

n
s a

re o
p
tio

n
a
l. Y

o
u
r U

P
S
 w

ill fu
n
ctio

n
 p

ro
p
erly

w
ith

o
u
t th

ese co
n
n
ectio

n
s. 

S
erial P

o
rt C

o
n

n
ectio

n
U

sing the serial cable provided, connect the
serial

port on your com
puter to the serial port

of your U
PS. Install on your com

puter the
Pow

erA
lert 

U
PS 

m
onitoring 

softw
are 

pro-
gram

 (included on C
D

-R
O

M
) appropriate for

your operating system
. See C

om
m

unications
in the B

asic O
peration section of this m

anual
to determ

ine how
 to m

onitor and m
anage your

U
PS using this port.

E
xtern

al B
attery P

ack C
o

n
n

ectio
n

C
heck to ensure that the external batteries you

are connecting m
atch the voltage listed on

your U
PS's battery connector. Plug either end

of the battery connection cable (supplied w
ith

the 
battery 

pack) 
into 

the 
U

PS’s 
E

xternal
B

attery C
onnector and the other end into the

B
attery O

utput C
onnector on the rear panel of

the external battery pack. Since your U
PS has

internal batteries, external batteries are only
needed to extend runtim

e. A
dding external

batteries w
ill increase recharge tim

e as w
ell as

runtim
e. M

ake sure that each end of the cable is
fully inserted into its connector. Several sm

all
sparks m

ay result during battery connection;
this is norm

al.

1

1

S
U

1000T
show

n

B
asic O

p
eratio

n

F
ro

n
t P

an
el S

w
itch

es

“O
N

/T
E

ST
” Sw

itch:T
his sw

itch controls four separate U
PS functions:

U
P

S P
ow

er
O

N
: To turn the U

PS on, press this sw
itch, hold it for

several seconds until you hear a beep, then release it. T
he “O

N
 L

IN
E

”
L

E
D

 w
ill illum

inate.

U
P

S Self-T
est: D

uring norm
al on-line operation, press this sw

itch
and hold it until you hear a beep. T

his initiates a 10-second self-test
of the battery. T

he U
PS w

ill shift to battery pow
er (the “O

N
 B

A
T

T
”

and “B
A

T
T

A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

” L
E

D
s w

ill illum
inate) for ten seconds. 

A
larm

 Silence: To silence the U
PS “on-battery” alarm

, press this
sw

itch and hold it until you hear a beep.

U
P

S C
old Start: To use your U

PS as a stand-alone pow
er source

w
hen A

C
 pow

er is unavailable (i.e. during a blackout), press this
sw

itch and hold it until you hear a beep. T
he U

PS w
ill then provide bat-

tery pow
er to its outlets.*

*
 T

h
e “

O
N

 B
A

T
T

”
 In

d
ica

to
r L

ig
h
t w

ill b
e illu

m
in

a
ted

 sin
ce yo

u
r U

P
S
 w

ill b
e o

p
era

tin
g

fro
m

 b
a
ttery p

o
w

er.

“O
F

F
” Sw

itch:
T

his sw
itch turns pow

er O
FF at the U

PS receptacles.
Press this sw

itch, hold it until you hear a beep, then release it. T
he

U
PS w

ill continue charging and the fan w
ill continue to cool internal

com
ponents even after you turn the U

PS receptacles off. To turn the
U

PS O
FF com

pletely, including the charger, disconnect the U
PS’s

pow
er cord after pressing the “O

FF” sw
itch.

“O
N

 L
IN

E
” L

E
D

:T
his green light w

ill be lit w
hen the U

PS is in norm
al

on-line operation (filtering and resynthesizing incom
ing A

C
 line voltage

to provide pure sine w
ave output). W

hen this light is illum
inated, you

can m
onitor the load level of your U

PS on the “L
O

A
D

 A
C

T
IV

E
M

E
T

E
R

” L
E

D
s. 

“L
IN

E
” L

E
D

:
T

his green light w
ill be lit w

hen the utility-supplied
A

C
 line voltage at your w

all outlet is nom
inal. It w

ill flash if the line
voltage

or frequency is outside the nom
inal range (either too low

 or
too high). N

o action is required on your part w
hen the L

E
D

 flashes;
the U

PS continuously and autom
atically filters A

C
 line pow

er to pro-
vide your equipm

ent w
ith pure sine w

ave A
C

pow
er, regardless of

brow
nout or overvoltage conditions. If this light is off, then A

C
 line

voltage is not present (blackout) or is at an extrem
ely high voltage.

F
ro

n
t P

an
el In

d
icato

r L
ig

h
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“R
E

P
L

A
C

E
 B

A
T

T
” L

E
D

:T
his red light w

ill be lit and
the U

PS alarm
w

ill sound three beeps* if your U
PS’s m

icroprocessor detects a 
battery fault or if your U

PS fails the autom
atic self-test (after you turn

your U
PS O

N
) and the U

PS battery is less than fully charged. L
et the

U
PS charge for 12 hours, then perform

 a second self test (see p.5 for
details). If the light continues to stay on, contact T

ripp L
ite for service.

*
A

fter th
e in

itia
l a

la
rm

, th
e U

P
S
 w

ill b
eep

 o
n
ce every h

o
u
r u

n
til th

e p
ro

b
lem

 is co
rrected

.

A
C

 R
eceptacles: T

hese receptacles provide your con-
nected equipm

entw
ith pure sine-w

ave A
C

 output from
 the

A
C

 line during norm
al operation

and from
 battery pow

er
during blackouts and severe brow

nouts. Pow
er provided

at these outlets is filtered to protect connected equipm
ent

against 
dam

aging 
surges 

and 
line 

noise. 
E

ach 
U

PS
m

odel includes a select num
ber of receptacles arranged

into tw
o separate load banks (clearly indicated on the

rear 
panel 

of 
the 

U
P

S
 

system
). 

U
sing 

Pow
erA

lert
Softw

are and R
S-232 com

m
unications,pow

er at either of
these load banks m

ay be turned O
N

and O
FF rem

otely
w

ithout affecting the pow
er output at any other recepta-

cles.See Pow
erA

lert Softw
are instructions for details.

Input C
ircuit B

reaker
Sw

itch:
T

his resettable breaker prevents high
input current from

 dam
aging the U

PS or the attached load. If this
breaker trips, m

ake sure your U
PS is connected to A

C
 pow

er of the
proper voltage before resetting the circuit breaker by pushing the
breaker sw

itch in.

F
an:

T
he fan cools the U

PS’s internal com
ponents. It is alw

ays on
w

hen line pow
er is present.

E
xternal B

attery P
ack C

onnector:U
se to connect optional T

ripp L
ite

B
attery Packs for additional runtim

e. C
ontact T

ripp L
ite C

ustom
er

Support at (773) 869-1234 for the appropriate T
ripp L

ite battery pack
to connect. R

efer to instructions available w
ith the B

attery Pack for
com

plete connection inform
ation and safety w

arnings.

7

B
asic O

p
eratio

n
 (co

n
tinu

ed
)

6

F
ro

n
t P

an
el In

d
icato

r L
ig

h
ts co

n
tinu

ed

“B
Y

PA
SS” L

E
D

:
T

his yellow
 light w

ill be lit w
hen the U

PS’s
D

C
/A

C
 inverter is deactivated and the U

PS is in the “B
ypass” m

ode.
D

uring norm
al operation this L

E
D

 w
ill light briefly w

hen the unit is
plugged in, but if an internal fault or overload occurs this light w

ill
illum

inate constantly to show
 that connected equipm

ent w
ill receive

filtered A
C

 utility pow
er, but w

ill not receive battery pow
er during a

blackout. In this case, contact T
ripp L

ite for service.

“FA
U

L
T

” L
E

D
:

T
his red light w

ill flash w
hen your U

PS detects an
internal fault (overheating, overvoltages, etc.) or w

hen it detects a
w

iring fault in your w
all outlet (reversed phases, m

issing ground,
etc.)  T

he U
PS w

ill only detect w
iring faults w

hen it is plugged into
a utility outlet but not turned O

N
. If the light persists after restarting

the U
PS, contact an electrician to check the A

C
 line. Y

our U
PS w

ill
identify the presence of m

ost (but not all) w
iring faults.

“L
O

A
D

 A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

” L
E

D
:

T
his green light w

ill illum
inate

w
hen your U

PS is receiving A
C

 pow
er to indicate that the set of four

dual-function L
E

D
s is displaying the load level of your U

PS.

“B
A

T
T

A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

” L
E

D
:

T
his green light w

ill be lit w
hen

your U
PS is operating from

 battery pow
er to indicate that the set of

four dual-function L
E

D
s is displaying the battery charge level of your

U
PS. N

ote: the “O
N

 B
A

T
T

” L
E

D
 w

ill also be illum
inated. 

“O
V

E
R

L
O

A
D

” L
E

D
:T

his red light w
ill be lit w

hen your U
PS’s capaci-

ty
has been exceeded w

hile it is in on-line operation.T
he U

PS alarm
 w

ill
beep continuously. Im

m
ediately rem

ove overload until light and alarm
go off. If you do not im

m
ediately rem

ove the overload,
the U

PS w
ill

transfer from
 on-line to bypass operation.

“B
A

T
T

L
O

W
” L

E
D

:
T

his yellow
 light w

ill be lit w
hen your U

PS’s
battery charge level is low

. T
he U

PS alarm
 w

ill beep until either the
battery charge is depleted or the batteries are adequately recharged.

“O
N

 B
A

T
T

” L
E

D
:

T
his green light w

ill be lit w
hen A

C
 line voltage

is not present and your U
PS is providing your equipm

ent w
ith battery

pow
er. T

he U
PS w

ill also beep every tw
o seconds, unless silenced by

the “O
N

/T
E

ST
” Sw

itch. W
hen this light is illum

inated, you can m
onitor

the 
battery 

charge 
level 

of 
your 

U
PS 

on 
the 

“B
A

T
T

A
C

T
IV

E
M

E
T

E
R

” L
E

D
s.
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p
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B
asic O

p
eratio

n
 (co

n
tinu

ed
)

8

“SM
A

R
T

” D
B

9 P
ort:

Y
our U

PS’s D
B

9 port can be used to m
onitor

and control your U
PS using either R

S-232 or dry contact protocols. It
can also be used to connect an em

ergency pow
er off sw

itch.

R
S-232 com

m
unications are very com

plex but are easy to im
plem

ent.
T

he easiest w
ay to m

onitor and control the U
PS using R

S-232 is to connect
the U

PS to a com
puter w

ith a D
B

9 cable and install T
ripp L

ite’s
Pow

erA
lert softw

are on the connected com
puter.  

D
ry contact com

m
unications are sim

ple, but som
e know

ledge of 
electronics is necessary to configure them

. T
he D

B
9 port’s pin

assignm
ents are show

n in the diagram
 at the left. If the U

PS battery
is low

, the U
PS sends a signal by bridging pin 1 and pin 5. If utility

pow
er fails, the U

PS sends a signal by bridging pin 8 and pin 5. To
shut the U

PS dow
n rem

otely, send a 5V
to 12V

signal on pin 3 (using
pin 5 as the (negative) ground) for at least 3.8 seconds.

Y
ou m

ay connect your U
PS to an E

PO
 sw

itch and a com
puter at once

using a T
ripp L

ite E
PO

 cable (not included; order accessory #73-
0901 from

 T
ripp L

ite). Follow
 the connection procedures included

w
ith the E

PO
 C

able.

C
o

m
m

u
n

icatio
n

s

T
he U

PS’s control panel lights w
ill turn on in the sequences below

 to signal that the U
PS is

having operational difficulties.

L
ig

h
ts (O

n
/F

lash
in

g
) an

d
 C

o
n

d
itio

n
S

o
lu

tio
n

O
n

:
R

E
P

L
A

C
E

B
A

T
T

Let the U
P

S
 system

 charge for at least 
C

o
n

d
itio

n
:

R
ep

lace B
attery

12 hours and perform
 a self test using 

the "O
N

/Test S
w

itch" as described on 
page 5.If the light continues to stay on, 
contact Tripp Lite for service.

O
n

:
B

A
T

T
 L

O
W

,O
N

B
A

T
T

P
repare for im

m
inent U

P
S

 shutdow
n.

C
o

n
d

itio
n

:
B

attery L
o

w

O
n

:
B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,L

O
A

D
,O

V
E

R
L

O
A

D
R

educe the load the U
P

S
 supports.

C
o

n
d

itio
n

:
O

n
 B

yp
ass d

u
e to

 O
verlo

ad

O
n

:
FA

U
LT

R
em

ove the cause of the short circuit 
C

o
n

d
itio

n
:

S
h

o
rt C

ircu
it

from
 the U

P
S

 output.

F
lash

in
g

:
FA

U
LT

C
heck the utility line for w

iring problem
s

C
o

n
d

itio
n

:W
irin

g
 Fau

lt
such as reversed line and neutral or a
m

issing ground.

O
n

:
FA

U
LT,R

E
P

L
A

C
E

B
A

T
T

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

C
o

n
d

itio
n

:
B

attery Vo
ltag

e to
o

 H
ig

h
contact Tripp Lite for repairs.

O
n

:
FA

U
LT,R

E
P

L
A

C
E

B
A

T
T,O

V
E

R
L

O
A

D
R

estart the U
P

S
.If the problem

 persists,
C

o
n

d
itio

n
:

E
E

P
R

O
M

 E
rro

r
contact Tripp Lite for repairs.

O
n

:
FA

U
LT,B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,100%

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

C
o

n
d

itio
n

:
O

n
 B

yp
ass d

u
e to

 
contact Tripp Lite for repairs.

H
ig

h
 O

u
tp

u
t Vo

ltag
e

O
n

:
FA

U
LT,B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,75%

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

C
o

n
d

itio
n

:
O

n
 B

yp
ass d

u
e to

contact Tripp Lite for repairs.
L

o
w

 O
u

tp
u

t Vo
ltag

e

O
n

:
FA

U
LT,B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,50%

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

C
o

n
d

itio
n

:
O

n
 B

yp
ass d

u
e to

 H
ig

h
 

contact Tripp Lite for repairs.
B

u
s Vo

ltag
e

O
n

:
FA

U
LT,B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,25%

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

C
o

n
d

itio
n

:
O

n
 B

yp
ass d

u
e to

 L
o

w
 

contact Tripp Lite for repairs.
B

u
s Vo

ltag
e

Tro
u

b
lesh

o
o

tin
g

R
ear P

an
el co

n
tinu

ed

A
ccessory Slot:

R
em

ove the sm
all cover panel from

 this slot to use
optional accessories to rem

otely m
onitor and control your U

PS.
C

ontact T
ripp L

ite C
ustom

er Support at (773) 869-1234 for m
ore

inform
ation, including a list of available SN

M
P, netw

ork m
anagem

ent
and connectivity products.

T
V

SS C
over

P
late:R

em
ove this plate to install optional m

odem
/netw

ork
surge protection m

odules, available for purchase by special arrangem
ent

w
ith T

ripp L
ite.
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1
1

Tro
u

b
lesh

o
o

tin
g

 (co
n

tinu
ed

)

1
0

L
ig

h
ts (O

n
/F

lash
in

g
) an

d
 C

o
n

d
itio

n
S

o
lu

tio
n

O
n

:
FA

U
LT,B

Y
PA

S
S

,L
IN

E
,100%

,75%
 

C
heck the U

P
S

 to be sure that there is 
C

o
n

d
itio

n
:

O
n

 B
yp

ass d
u

e to
 H

ig
h

  
adequate space for air to circulate near

In
tern

al Tem
p

eratu
re

the vents and that the fan is w
orking 

properly.R
estart the U

P
S

.

F
lash

in
g

:
L

IN
E

T
his indicates that utility pow

er is too high
C

o
n

d
itio

n
:

In
p

u
t A

b
n

o
rm

al
or low

 for the U
P

S
 to operate in B

Y
PA

S
S

 
m

ode, so if an inverter failure occurs, 
the U

P
S

 w
ill deliver no output.

O
n

:
FA

U
LT,100%

R
estart the U

P
S

.If the problem
 persists,

F
lash

in
g

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
contact Tripp Lite for repairs.

C
o

n
d

itio
n

:
N

o
 O

u
tp

u
t d

u
e to

 H
ig

h
 

O
u

tp
u

t
Vo

ltag
e an

d
 A

b
n

o
rm

al In
p

u
t

F
lash

in
g

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
R

estart the U
P

S
.If the problem

 persists,
O

n
:

FA
U

LT,75%
contact Tripp Lite for repairs.

C
o

n
d

itio
n

:
N

o
 O

u
tp

u
t d

u
e to

 L
o

w
O

u
tp

u
t Vo

ltag
e an

d
 A

b
n

o
rm

al In
p

u
t

F
lash

in
g

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
R

estart the U
P

S
.If the problem

 persists,
O

n
:

FA
U

LT,50%
contact Tripp Lite for repairs.

C
o

n
d

itio
n

:
N

o
 O

u
tp

u
t d

u
e to

 H
ig

h
B

u
s Vo

ltag
e an

d
 A

b
n

o
rm

al In
p

u
t

F
lash

in
g

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
R

estart the U
P

S
.If the problem

 persists,
O

n
:

FA
U

LT,25%
contact Tripp Lite for repairs.

C
o

n
d

itio
n

:
N

o
 O

u
tp

u
t d

u
e to

 L
o

w
B

u
s Vo

ltag
e an

d
 A

b
n

o
rm

al In
p

u
t

F
lash

in
g

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
C

heck the U
P

S
 to be sure that there is

O
n

:
FA

U
LT,100%

,75%
adequate space for air to circulate near

C
o

n
d

itio
n

:
N

o
 O

u
tp

u
t d

u
e to

 H
ig

h
 

the vents and that the fan is w
orking 

In
tern

al Tem
p

eratu
re an

d
 A

b
n

o
rm

al 
properly.R

estart the U
P

S
.If the problem

In
p

u
t

persists, contact Tripp Lite for repairs.

S
to

rag
e an

d
 S

ervice 

S
to

rag
e

S
ervice

First turn your U
PS O

FF: press the “O
FF” sw

itch to turn pow
er off at the U

PS outlets, then
disconnect the pow

er cord from
 the w

all outlet. N
ext, disconnect all equipm

ent to avoid battery
drain. If you plan on storing your U

PS for an extended period of tim
e, fully recharge the U

PS
batteries once every three m

onths by plugging the U
PS into a live A

C
 outlet and letting the

U
PS charge for 4-6 hours. If you leave your U

PS batteries discharged for an extended period
of tim

e, they m
ay suffer perm

anent loss of capacity.

B
efore returning your U

PS for service, follow
 these steps:

1. R
eview

 the installation and operation instructions in this m
anual to ensure that the service

problem
 does not originate from

 a m
isreading of the instructions. A

lso, check that the U
PS

System
's circuit breaker(s) are not tripped. T

his is the m
ost com

m
on cause of service inquiries

w
hich can be easily rem

edied by follow
ing the resetting instructions in this m

anual.

2. If the problem
 continues, do not contact or return the U

PS to the dealer. Instead, call T
ripp

L
ite at (773) 869-1233. A

service technician w
ill ask for the U

PS's m
odel num

ber, serial num
-

ber and purchase date and w
ill attem

pt to correct the problem
 over the phone.

3. 
If 

the 
problem

 
requires 

service, 
the 

technician 
w

ill 
issue 

you 
a 

R
eturned 

M
aterial

A
uthorization (R

M
A

) num
ber, w

hich is required for service. If you require packaging, the
technician can arrange to send you proper packaging. Securely pack the U

PS to avoid dam
age

during shipping. D
o not use Styrofoam

 beads for packaging. A
ny dam

ages (direct, indirect,
special, incidental or consequential) to the U

PS incurred during shipm
ent to T

ripp L
ite or an

authorized T
ripp L

ite service center is not covered under w
arranty. U

PS System
s shipped to

T
ripp L

ite or an authorized T
ripp L

ite service center m
ust have transportation charges prepaid.

M
ark the R

M
A

num
ber on the outside of the package. If the U

PS System
 is w

ithin the 2-year
w

arranty period, enclose a copy of your sales receipt. R
eturn the U

PS for service using an
insured carrier to the address given to you by the T

ripp L
ite service technician.
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1
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M
an

u
al d

el u
su

ario
S

m
artO

n
lin

e
™

S
istem

as U
P

S
 inteligentes realm

ente en línea para m
ontaje en torre

• O
peración realm

ente en línea • S
alida sinusoidal pura

M
o

d
elo

s:
S

U
1000X

L
,S

U
2200X

L
 y S

U
3000X

L

Im
p

o
rtan

tes in
stru

ccio
n

es d
e seg

u
rid

ad
1
4

In
stalació

n
1
5

O
p

eració
n

 b
ásica

1
7

A
lm

acen
am

ien
to

 y servicio
2
2

E
sp

ecificacio
n

es
2
3

E
n

g
lish

F
ran

çais
2
4 1

L
o

calizació
n

 d
e fallas

2
1

1111 W
. 35th Street Chicago, IL

60609 EE.UU.
Atención al cliente:(773) 869-1234 • w

w
w

.tripplite.com

©
 2004 Tripp Lite. Todos los derechos reservados. Sm

artO
nline

™ es una m
arca registrada de Tripp Lite.

S
p

ecificatio
n

s
T

he policy of Tripp Lite is one of continuous im
provem

ent.S
pecifications are subject to change w

ithout notice.

M
o

d
el:

S
U

1000X
L

S
U

2200X
L

S
U

3000X
L

S
eries #:

A
G

S
U

1000D
T

A
G

S
U

2200D
T

A
G

S
U

3000D
T

Input V
oltage R

ange:
80-138 V

A
C

80-138 V
A

C
80-138 V

A
C

O
utput V

oltage (N
om

inal):
120 V

A
C

120 V
A

C
120 V

A
C

O
utput C

apacity (V
A

/W
atts):

1000/800
2200/1600*

3000/2400
B

attery R
untim

e (H
alf/F

ull Load) M
inutes:

18/6+
18/6+

17/6+
S

ystem
 B

attery V
oltage:

36 V
D

C
72 V

D
C

72 V
D

C
R

ecom
m

ended D
edicated

15 am
p

20 am
p or 15 am

p*
30 am

p
E

lectrical C
ircuit R

ating:
A

pprovals:
U

L, cU
L, N

O
M

U
L, cU

L, N
O

M
U

L, cU
L, N

O
M

F
C

C
:

C
lass B

C
lass A

C
lass A

A
L

L
 U

N
IT

S
:

Input Frequency (50/60 H
z.A

uto-S
electing);O

utput W
aveform

 in Line and B
attery M

odes (P
ure S

ine W
ave);Transfer T

im
e:(0 ns.);M

axim
um

H
arm

onic D
istortion w

ith Linear Load (<
 3%

);M
axim

um
 H

arm
onic D

istortion w
ith Linear Load (<

 6%
);B

attery R
echarge T

im
e to 80%

 C
apacity (2-4 hours).

+ B
attery runtim

e can be extended w
ith addition of optional Tripp Lite E

xternal B
attery P

acks (sold separately).S
U

1000X
L m

odel uses B
P

36V
13 battery packs.

S
U

2200X
L and S

U
3000X

L m
odels use B

P
72V

12-2U
 battery packs.E

xternal batteries w
ill increase both the battery runtim

e and the battery recharge tim
e.

* S
ince this m

odel includes tw
o plug options, the am

perage of the recom
m

ended circuit w
ould change to m

atch the am
perage of the plug.T

he output capac-
ity w

ould also change based on the plug type used.S
U

2200X
L includes a 20-am

p N
E

M
A

 5-20P
 plug attached to its line cord, but also includes a 15-am

p
N

E
M

A
 5-15P

 plug loose in the box that can be attached to the line cord by a qualified electrician.

F
C

C
 R

A
D

IO
/T

V
 IN

T
E

R
F

E
R

E
N

C
E

 N
O

T
IC

E
:(F

O
R

 C
LA

S
S

 A
 M

O
D

E
LS

) N
ote:T

his equipm
ent has been tested and found to com

ply w
ith the lim

its for a C
lass

A
 digital device, pursuant to P

art 15 of the F
C

C
 R

ules.T
hese lim

its are designed to provide reasonable protection against harm
ful interference w

hen oper-
ated in a com

m
ercial environm

ent.T
his equipm

ent generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance w
ith

the instruction m
anual, m

ay cause interference to radio com
m

unications.O
peration of this equipm

ent is likely to cause harm
ful interference in w

hich case
the user w

ill be required to correct the interference at his ow
n expense.T

he user m
ust use shielded cables and connectors w

ith this product.A
ny changes

or m
odifications to this product not expressly approved by the party responsible for com

pliance could void the user’s authority to operate the equipm
ent.

F
C

C
 R

A
D

IO
/T

V
 IN

T
E

R
F

E
R

E
N

C
E

 N
O

T
IC

E
:

(F
O

R
 C

LA
S

S
 B

 M
O

D
E

LS
) N

ote:T
his equipm

ent has been tested and found to com
ply w

ith the lim
its for a

C
lass B

 digital device, pursuant to P
art 15 of the F

C
C

 R
ules.T

hese lim
its are designed to provide reasonable protection against harm

ful interference in a
residential installation.T

his equipm
ent generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance w

ith the instruc-
tion m

anual, m
ay cause interference to radio com

m
unications.H

ow
ever, there is no guarantee that interference w

ill not occur in a particular installation.If
this equipm

ent does cause harm
ful interference to radio or television reception, w

hich can be determ
ined by turning the equipm

ent off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference using one or m

ore of the follow
ing m

easures:reorient or relocate the receiving antenna;increase the sepa-
ration betw

een the equipm
ent and the receiver;connect the equipm

ent into an outlet on a circuit different from
 that w

hich the receiver is connected;con-
sult the dealer or an experienced radio/television technician for help.T

he user m
ust use shielded cables and connectors w

ith this product.A
ny changes or

m
odifications to this product not expressly approved by the party responsible for com

pliance could void the user’s authority to operate the equipm
ent.T

his
device com

plies w
ith part 15 of the F

C
C

 rules.O
peration is subject to the follow

ing 2 conditions:(1) T
his device m

ay not cause harm
ful interference, and

(2) T
his device m

ust accept any interference received, including interference that m
ay cause undesired operation.

T
he S

U
1000X

L is a C
lass B

 product based on the standard of the V
oluntary C

ontrol C
ouncil for Interference (V

C
C

I) from
 Inform

ation Technology
E

quipm
ent.

If this is used near a radio or television receiver in a dom
estic environm

ent, it m
ay cause radio interference.

Install and use the equipm
ent

according to the instruction m
anual.

N
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 L
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1
5

1
4

Im
p

o
rtan

tes in
stru

ccio
n

es d
e seg

u
rid

ad
In

stalació
n

C
o

n
exió

n
 y en

cen
d

id
o

C
o

n
ecte su

 U
P

S
 en

 u
n

 
to

m
aco

rrien
te.

C
onecte el U

PS directam
ente en una salida

tripolar de C
A

con el tercer polo correcta-
m

ente puesto a tierra, y que no com
parta el

circuito con una carga eléctrica pesada (com
o

un equipo de aire acondicionado, un refriger-
ador, etc.) L

a salida debe tener una capacidad
igual o m

ayor que la del interruptor autom
áti-

co del U
PS (consulte las E

specificaciones)

U
na vez que su U

PS está enchufado, se encen-
derá la luz del ventilador y todas las luces indi-
cadoras. L

os L
E

D
 “L

IN
E

” (L
ínea) y “L

O
A

D
A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
” (M

edidor activo de carga) se
encenderán

y el U
PS em

itirá un sonido que indi-
ca funcionam

iento
norm

al. Sin em
bargo,

no se
sum

inistra energía a las tom
as de corriente de

C
A

de su U
PS hasta que se éste encienda.

E
nchufe su equipo al sistem

a U
P

S
.

Su sistem
a U

PS está diseñado para soportar
únicam

ente 
equipo 

inform
ático. 

U
sted 

lo
sobrecargará si conecta electrodom

ésticos o
im

presoras láser a las tom
as de corriente del U

PS.

E
n

cien
d

a su
 sistem

a U
P

S
 (O

N
):

•
Presione el interruptor “O

N
/T

E
ST

” 
(E

ncendido/Prueba).

•
M

anténgalo presionado por varios segundos 
hasta que escuche un sonido.

•
Suelte el interruptor.

S
u
 sistem

a
 U

P
S
 em

p
eza

rá
 a

 su
m

in
istra

r en
erg

ía
 C

A
a
 su

s to
m

a
s

d
e co

rrien
te. S

e ilu
m

in
a
rá

 el L
E

D
 “

O
N

 L
IN

E
”

 (E
n
 lín

ea
).

1

123

23

A
d

verten
cias so

b
re la co

lo
cació

n
 d

el U
P

S
•

Instale el sistem
a U

PS bajo techo, alejado del calor o la hum
edad excesivos, de los cont-

am
inantes conductivos, del polvo o de la luz solar directa.

•
Para lograr el m

ejor rendim
iento, m

antenga la tem
peratura interior entre 0º C

 y 40º C
(32º F y 104º F).

•
M

antenga suficiente espacio alrededor del sistem
a U

PS para perm
itir una ventilación

adecuada.

A
d

verten
cias so

b
re la co

n
exió

n
 d

el U
P

S
•

C
onecte su sistem

a U
PS directam

ente a una tom
a de corriente de C

A
con una conexión a

tierra adecuada. N
o conecte el sistem

a U
PS a sí m

ism
o, ya que esto lo dañará.

•
N

o m
odifique los conectores del U

PS y no utilice un adaptador que pueda elim
inar la

conexión a tierra del sistem
a.

•
N

o utilice cables de extensión para conectar el U
PS en la tom

a de corriente de C
A

. Si se
utiliza otro tipo de supresor de sobretensión que no sea T

ripp L
ite para conectar el U

PS a
la tom

a de corriente, se anulará la garantía del sistem
a.

•
Si el sistem

a U
PS recibe energía eléctrica por m

edio de un generador de C
A

accionado
por m

otor, éste deberá proporcionar una salida de corriente lim
pia y filtrada del tipo uti-

lizado para com
putadoras.

A
d

verten
cias so

b
re la co

n
exió

n
 d

e eq
u

ip
o

s
•

N
o utilice los sistem

as U
PS de T

ripp L
ite en equipo para el soporte de la vida hum

ana,
donde un fallo o m

al funcionam
iento podría causar anom

alías o alterar significativa-
m

ente el rendim
iento del dispositivo para el soporte de la vida hum

ana.
•

N
o conecte supresores de sobretensión o cables de extensión a la salida del sistem

a U
PS.

E
sto podría dañar el U

PS y anularía la garantía del supresor de sobretensiones y del U
PS.

A
d

verten
cias so

b
re las b

aterías
•

E
l sistem

a U
PS no requiere ningún m

antenim
iento rutinario. N

o abra el U
PS por ningún

m
otivo, excepto para el reem

plazo de las baterías. E
sta unidad no contiene partes inter-

nas que puedan ser reparadas por el usuario.
•

D
ebido a los riesgos que presentan las baterías en relación con los choques eléctricos y 

las quem
aduras causadas por corriente elevada de corto circuito, el personal técnico 

capacitado debe observar todas las precauciones pertinentes. A
pague y desenchufe el 

sistem
a U

PS antes de reem
plazar las baterías. U

tilice herram
ientas con asas aisladas y 

reem
place las baterías con el m

ism
o núm

ero y tipo de baterías nuevas (de plom
o-ácido 

selladas). N
o abra las baterías. N

o perm
ita que ningún objeto entre en contacto con los 

term
inales de las baterías. T

ripp L
ite ofrece una línea com

pleta de cartuchos de reem
pla-

zo de batería para U
PS (R

.B
.C

.) V
isite T

ripp L
ite en la w

eb en w
w

w
.tripplite.com

/
support/battery/index.cfm

 para localizar la batería de reem
plazo específica para su U

PS.
•

L
as baterías del sistem

a U
PS son reciclables. C

onsulte el reglam
ento local para conocer

los requerim
ientos de desecho aplicables o en los E

E
.U

U
. solam

ente, llam
e al 1-800-SA

V
-L

E
A

D
(1-800-728-5323) para recibir inform

ación sobre el reciclaje. N
o utilice fuego para

desechar las baterías. 
•

C
onecte únicam

ente paquetes de baterías T
ripp L

ite del tipo apropiado y del voltaje cor-
recto en el conector de baterías externas.

•
N

o conecte ni desconecte las baterías externas cuando el sistem
a U

PS está operando con
baterías.

•
N

o haga funcionar su U
PS sin baterías.

G
U

A
R

D
E

 E
S

TA
S

 IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
E

ste m
anual contiene advertencias e instrucciones im

portantes que deben seguirse
durante la instalación, operación y alm

acenam
iento de todos los sistem

as U
PS de T

ripp L
ite.

D
e no cum

plirse estas advertencias, la garantía será anulada.

S
e m

uestra el enchufe 
S

U
1000X

L 
(N

E
M

A
 5-15)

S
e m

uestra S
U

2200X
L

S
e m

uestra
S

U
1000X

L
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1
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1
6

O
p

eració
n

 b
ásica

In
stalació

n
 (co

n
tinu

ació
n

)

E
ste sistem

a
 U

P
S
 fu

n
cio

n
a
rá

 co
rrecta

m
en

te sin
 esta

s co
n
exio

n
es.

C
o

n
exió

n
 d

e p
u

erto
 serial

U
tilice el cable serial incluido, conecte un puer-

to
serial de su com

putadora al puerto serial de
su 

U
P

S
. 

Instale 
en 

su 
P

C
 

el 
softw

are
Pow

erA
lert (incluido en el C

D
-R

O
M

) para
control 

de 
U

PS 
apropiado 

para 
su 

sistem
a

operativo. V
ea la sección C

om
unicaciones en

operación básica de esta m
anual para determ

i-
nar cóm

o m
onitorear y adm

inistrar el sistem
a

U
PS a través de este puerto.

C
o

n
exió

n
 d

el p
aq

u
ete d

e b
aterías

extern
as

V
erifique que las baterías externas que desea

conectar tengan el m
ism

o voltaje de la lista
que aparece en el conector para baterías del
U

PS. C
onecte cualquier extrem

o del cable de
conexión 

de 
batería 

(proporcionado 
con 

el
paquete 

de 
baterías) 

en 
el 

conector 
para

baterías externas del U
PS y el otro extrem

o en
el 

conector 
de 

salida 
de 

la 
batería 

que 
se

encuentra en el panel posterior del paquete de
baterías externas. 

D
ebido a que su U

PS ya posee baterías inter-
nas, las baterías externas son necesarias sólo
para prolongar el tiem

po de funcionam
iento. Si

agrega baterías externas increm
entará el tiem

-
po de recarga así com

o el tiem
po de respaldo.

A
segúrese de que cada extrem

o del cable esté
com

pletam
ente insertado en su conector. E

s
norm

al que se produzcan pequeñas chispas
durante la conexión de las baterías.

1

1

S
U

1000T
show

n

2

2

S
e m

uestra S
U

2200X
L

S
e m

uestra S
U

2200X
L

In
terru

p
to

res d
el p

an
el fro

n
tal

Interruptor
“O

N
/T

E
ST

” (E
ncendido/P

rueba):
E

ste interruptor con-
trola cuatro funciones separadas del U

PS:

U
P

S encendido: Para encender el U
PS, presione el interruptor, m

an-
téngalo presionado por varios segundos hasta que escuche un sonido
y suéltelo. Se encenderá el L

E
D

 “O
N

 L
IN

E
”.

A
utoprueba del U

P
S: D

urante una operación en línea norm
al, pre-

sione el interruptor y m
anténgalo presionado hasta que escuche un

sonido. E
sto inicia una autoprueba de la batería que dura 10 segun-

dos. E
l U

PS cam
biará a energía de baterías (se ilum

inarán los L
E

D
“O

N
 B

A
T

T
” y “B

A
T

T
A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
”) durante diez segundos.

Silenciar
alarm

a: Para silenciar la alarm
a del U

PS “en batería”, pre-
sione el interruptor y m

anténgalo presionado hasta que escuche un
sonido.

E
ncendido en frío del U

P
S: Para usar su U

PS com
o una fuente de

energía autónom
a cuando no haya energía de C

A
disponible (es decir,

durante un apagón), presione este botón y m
anténgalo presionado

hasta que escuche un sonido. E
l U

PS sum
inistrará entonces energía de

las baterías a sus tom
as de corriente.*

*
 L

a
 lu

z in
d
ica

d
o
ra

 “
O

N
 B

A
T

T
”

 se ilu
m

in
a
rá

 cu
a
n
d
o
 su

 U
P

S
 esté o

p
era

n
d
o
 co

n

en
erg

ía
 d

e la
s b

a
tería

s.

Interruptor
“O

F
F

” (A
pagado):

E
ste interruptor apaga el sum

inistro
de energía en los receptáculos del U

PS. Presione el interruptor, m
an-

téngalo presionado hasta que escuche un sonido y suéltelo. E
l U

PS
seguirá cargando y el ventilador seguirá enfriando los com

ponentes
internos incluso después de haber apagado los receptáculos del U

PS.
Para apagar com

pletam
ente el U

PS, incluido el cargador, desconecte
el cable de energía del U

PS después de presionar el interruptor
“O

F
F

”.

L
E

D
 “O

N
 L

IN
E

”:
E

sta luz verde se ilum
inará y perm

anecerá fija para
indicarque el U

PS está en operación en línea norm
al (filtrado y resin-

tetizado del voltaje de la línea de C
A

entrante para proporcionar una
salida en form

a de onda sinusoidal pura). C
uando esta luz está encen-

dida, puede controlar el nivel de carga del U
PS en los L

E
D

 “L
O

A
D

A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

”. 

L
E

D
 “L

IN
E

” (L
ínea):

E
sta luz verde se ilum

inará y perm
anecerá

fija para indicar que el voltaje de la línea de C
A

proporcionada por el
sum

inistro en su tom
a de energía es nom

inal. L
a luz parpadeará si el

voltaje de la línea se encuentra fuera del valor nom
inal (ya sea

dem
asiado bajo o dem

asiado alto). N
o necesita hacer nada cuando el

L
E

D
 parpadea; el U

PS filtra de m
anera continua y autom

ática la
energía de la línea de C

A
para sum

inistrar a su equipo energía de C
A

de onda sinusoidal pura, sin considerar las condiciones de baja o alza
de voltaje. Si esta luz está apagada, quiere decir que no hay voltaje de
línea de C

A
(apagón) o que hay un voltaje m

uy alto y que el U
PS pro-

porcionará energía a los equipos conectados desde la batería.

L
u

ces in
d

icad
o

ras d
el p

an
el fro

n
tal
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1
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O
p

eració
n

 b
ásica (co

n
tinu

ació
n

)
O

p
eració

n
 b

ásica (co
n

tinu
ació

n
)

1
5
 a

m
p
/1

2
0
V

N
E

M
A

5
-1

5
R

2
0
 a

m
p
/1

2
0
V

N
E

M
A

5
-2

0
R

2
0
 a

m
p
/1

2
0
V

N
E

M
A

L
5
-2

0
R

3
0
 a

m
p
/1

2
0
V

N
E

M
A

L
5
-3

0
R

L
u

ces in
d

icad
o

ras d
el p

an
el fro

n
tal continuación

L
E

D
 “B

Y
PA

SS” (D
erivación):

E
sta luz am

arilla se ilum
ina para

indicar que el inversor de C
C

/C
A

del U
PS se encuentra desactivado y el

U
PS está en el m

odo “D
erivación”. D

urante el funcionam
iento norm

al,
este L

E
D

 se ilum
inará brevem

ente al m
om

ento de enchufar la unidad,
pero en caso de ocurrir una falla o sobrecarga interna, la luz per-
m

anecerá fija para indicar que el equipo conectado recibirá energía
eléctrica de C

A
filtrada, pero no la energía de las baterías durante un

apagón. E
n este caso, contáctese con T

ripp L
ite para obtener servicio

técnico.

L
E

D
 “FA

U
L

T
” (F

alla):
E

sta luz roja parpadeará cuando su sistem
a

U
PS detecte una falla interna (sobrecalentam

iento, sobrevoltajes, etc.)
o cuando detecte una falla de cableado en las tom

as de corriente (fases
invertidas, ausencia de tierra, etc.). E

l U
PS detectará fallas de cablea-

do sólo cuando se encuentre conectado a una tom
a de energía eléctri-

ca que no esté encendida. Si la luz sigue encendida después de reini-
ciar el U

PS, com
uníquese con un electricista para revisar la línea de

C
A

. Su U
PS identificará la m

ayoría (pero no todas) las fallas de
cableado.

L
E

D
 “L

O
A

D
 A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
” (M

edidor
activo de carga):

E
sta

luz verde se encenderá cuando su U
PS reciba energía de C

A
para

indicar que el grupo de cuatro luces L
E

D
 de doble funcionalidad está

indicando el nivel de carga de su U
PS.

L
E

D
 “B

A
T

T
A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
” (M

edidor
activo de batería):

E
sta luz verde se encenderá cuando su U

PS funcione en base a la
energía de la batería para indicar que el grupo de cuatro luces L

E
D

 de
doble funcionalidad está m

ostrando el nivel de carga de la batería de
su U

PS. N
ota: tam

bién  se encenderá el L
E

D
 “O

N
 B

A
T

T
”. 

L
E

D
 “O

V
E

R
L

O
A

D
” (Sobrecarga):

E
sta luz roja se ilum

inará y per-
m

anecerá fija para indicarque se excedió la capacidad de su U
PS m

ientras
esté funcionando en línea.L

a alarm
a del U

PS em
itirá un sonido contin-

uo. R
etire inm

ediatam
ente la sobrecarga hasta que se apague la luz y la

alarm
a. E

n caso de no retirar la sobrecarga inm
ediatam

ente,
el U

PS
cam

biará de operación en línea a operación de derivación.

L
E

D
 “B

A
T

T
L

O
W

” (B
atería baja):

E
sta luz am

arilla se encenderá
cuando el nivel de

carga de la batería de su U
PS esté bajo. L

a alarm
a

del U
PS em

itirá un sonido hasta que la carga de la batería se agote
com

pletam
ente o se recarguen las baterías de m

anera adecuada.

L
E

D
 “O

N
 B

A
T

T
” (E

n batería):
E

sta luz verde se ilum
inará y per-

m
anecerá fija para indicar que no hay voltaje en la línea de C

A
y que

su U
PS está sum

inistrando energía al equipo a través de la batería. E
l

U
PS em

itirá un sonido cada dos segundos a m
enos que lo silencie con

el interruptor “O
N

/T
E

ST
”. C

uando se prende esta luz, puede contro-
lar el nivel de carga de la batería del U

PS en los L
E

D
 “B

A
T

T
A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
”.

P
an

el p
o

sterio
r

L
E

D
 “R

E
P

L
A

C
E

 B
A

T
T

” (R
eem

plazar
batería):E

sta luz roja se ilu-
m

inará y perm
anecerá fija y

la alarm
a del U

PS em
itirá tres sonidos* si

el m
icroprocesador del U

PS detecta una falla en la batería o si su U
PS

falla en la autoprueba autom
ática (después de encendido) y en caso

de que la batería no esté com
pletam

ente cargada. D
eje que el sistem

a
del U

PS se cargue por lo m
enos 12 horas y realice una autoprueba

usando el interruptor de " O
N

/Test " según lo descrito en la página 17.
Si la luz perm

anece encendida, póngase en contacto con T
ripp L

ite
para solicitar servicio técnico.
*
D

esp
u
és d

e la
 a

la
rm

a
 in

icia
l, el U

P
S
 em

itirá
 u

n
 so

n
id

o
 ca

d
a
 h

o
ra

 h
a
sta

 q
u
e se so

lu
-

cio
n
e el p

ro
b
lem

a
.R
eceptáculos 

de 
C

A
: 

P
roporcionan 

a 
sus 

equipos
conectados energía de C

A
de onda sinusoidal pura tom

a-
da de la red durante operación norm

al y tom
ada de

baterías durante fallas del servicio eléctrico y bajas de
voltaje severas. L

a energía proporcionada en estas sali-
das está filtrada para proteger los equipos conectados
contra sobretensiones perjudiciales y ruido en la línea.
C

ada m
odelo de U

PS incluye cierto núm
ero de recep-

táculos dispuestos en dos bancos de carga separados
(claram

ente identificados en el panel posterior del U
PS)

U
sando el softw

are Pow
erA

lert y puertos de com
unica-

ciones R
S-232, puede encenderse o apagarse la ali-

m
entación a cualquiera de estos bancos en form

a rem
o-

ta y sin afectar la energía de los otras salidas. V
ea las

instrucciones 
del 

softw
are 

P
ow

erA
lert 

para 
m

ás
detalles.

Interruptor
de protección del m

ando del interruptor
de entrada:

E
ste interruptor reconfigurable evita que una corriente de entrada alta

dañe el U
PS o los aparatos conectados a él. Si este interruptor se dis-

para, asegúrese de que el sistem
a U

PS está conectado a una energía
de C

A
del voltaje adecuado antes de reconfigurar el interruptor em

pu-
jándolo hacia adentro.

V
entilador:

E
l ventilador enfría los com

ponentes internos del U
PS.

Se encenderá siem
pre que haya energía de línea presente.

C
onector

del paquete de baterías externas:
U

tilícelo para conectar
paquetes de 

baterías T
ripp L

ite opcionales si desea tiem
po de fun-

cionam
iento adicional. Póngase en contacto con el Servicio de aten-

ción al cliente de T
ripp L

ite al (773) 869-1234 para obtener el paque-
te de baterías T

ripp L
ite adecuado. C

onsulte las instrucciones que
vienen con el paquete de baterías para obtener inform

ación com
pleta

sobre conexión y advertencias de seguridad.

L
u

ces in
d

icad
o

ras d
el p

an
el fro

n
tal continuación
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O
p

eració
n

 b
ásica (co

n
tinu

ació
n

)

P
uerto D

B
9 inteligente:

Puede usarse el puerto D
B

9 del U
PS para

m
onitorear y controlar el U

PS usando protocolos R
S-232 o de con-

tacto en seco. Puede usarse tam
bién para conectar un interruptor de

apagado de energía de em
ergencia (E

PO
).

L
as com

unicaciones de R
S-232 son m

uy com
plejas, pero fáciles de

im
plem

entar. L
a m

anera m
ás fácil de m

onitorear y controlar el U
PS

usando R
S-232 es conectando éste a una com

putadora con un cable
D

B
9 e instalar el softw

are Pow
erA

lert de T
ripp L

ite en la com
puta-

dora conectada.

L
as com

unicaciones de contacto en seco son sim
ples, pero se necesi-

ta cierto conocim
iento de electrónica para configurarlas. L

as asigna-
ciones

de las patillas del puerto D
B

9 se m
uestran en el diagram

a de
la izquierda. Si la batería del U

PS está baja, el U
PS envía una señal

haciendo puente entre la patilla 1 y la 5. Si el sum
inistro de energía

falla, el U
PS m

anda una señal haciendo puente entre la patilla 8 y la
5.Para apagar el U

PS en form
a rem

ota, envíe una señal de 5V
a 12V

en la patilla 3 (usando la patilla 5 com
o tierra (negativo)) durante al

m
enos 3.8 segundos.

Puede conectar el U
PS a un interruptor E

PO
 y a una com

putadora a la
vez usando un cable E

PO
 T

ripp L
ite (no incluido; solicite accesorio

N
º 73-0901 de T

ripp L
ite). Siga los procedim

ientos de conexión
incluidos con el cable E

PO
.

C
o

m
u

n
icacio

n
es

L
o

calizació
n

 d
e fallas

P
an

el p
o

sterio
r co

n
tinu

ació
n

R
anura para accesorios:

R
etire el pequeño panel que cubre esta

ranura para instalar accesorios opcionales utilizados en el m
onitoreo

y control rem
oto del sistem

a U
PS. Póngase en contacto con el

Servicio de atención al cliente de T
ripp L

ite llam
ando al (773) 869-1234

para obtener m
ás inform

ación, incluyendo una lista de los productos
disponibles de SN

M
P, de adm

inistración de redes
y de conectividad.

P
laca de T

V
SS:R

etire esta placa para instalar m
ódulos de protección de

sobrevoltaje
para 

m
ódem

/red, 
disponibles 

para 
com

pra 
m

ediante
acuerdo especial con T

ripp L
ite.

L
as luces del panel de control del U

PS se encenderán en las secuencias descritas a contin-
uación para indicar que el U

PS tiene dificultades de funcionam
iento.

L
u

ces (E
n

cen
d

id
as/P

arp
ad

ean
d

o
) y co

n
d

ició
n

S
o

lu
ció

n

E
n

cen
d

id
as:

R
E

E
M

P
L

A
Z

A
R

B
A

T
E

R
ÍA

D
eje que el sistem

a del U
P

S
 se 

C
o

n
d

ició
n

:
R

eem
p

lazar b
atería

cargue por lo m
enos 12 horas y 

realice una autoprueba usando el 
interruptor de " O

N
/Test " según lo

descrito en la página 22.S
i la luz 

perm
anece encendida, póngase 

en contacto con Tripp Lite para 
solicitar servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

B
A

T
E

R
ÍA

 B
A

JA
,E

N
 B

A
T

E
R

ÍA
P

repárese para un apagado 
C

o
n

d
ició

n
:

B
atería b

aja
inm

inente del U
P

S
.

E
n

cen
d

id
as:

D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,C

A
R

G
A

,
R

eduzca la carga que soporta 
S

O
B

R
E

C
A

R
G

A
el U

P
S

.
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 D
erivació

n
 p

o
r so

b
recarg

a

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

R
etire la causa del cortocircuito

C
o

n
d

ició
n

:
C

o
rto

circu
ito

de la salida del U
P

S
.

P
arp

ad
ean

d
o

:
FA

L
L

A
R

evise la línea de sum
inistro 

C
o

n
d

ició
n

:
Falla d

e cab
lead

o
para detectar problem

as de 
cableado com

o por ejem
plo 

línea invertida y neutra o 
ausencia de conexión a tierra.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,R
E

E
M

P
L

A
Z

A
R

B
A

T
E

R
ÍA

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
C

o
n

d
ició

n
:Vo

ltaje d
e la b

atería d
em

asiad
o

 alto
persiste, póngase en contacto 
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,R
E

E
M

P
L

A
Z

A
R

B
A

T
E

R
ÍA

,
R

einicie el U
P

S
.S

i el problem
a 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

persiste, póngase en contacto 
C

o
n

d
ició

n
:

E
rro

r d
e E

E
P

R
O

M
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,100%

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a 
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 d
erivació

n
 d

eb
id

o
 a so

b
revo

ltaje
persiste, póngase en contacto 

d
e salid

a
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,75%

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a 
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 d
erivació

n
 d

eb
id

o
 a b

ajo
 vo

ltaje
persiste, póngase en contacto 

d
e salid

a
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,50%

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 d
erivació

n
 d

eb
id

o
 a so

b
revo

ltaje
persiste, póngase en contacto 

en
 bu

s
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,25%

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 d
erivació

n
 d

eb
id

o
 a b

ajo
 vo

ltaje
persiste, póngase en contacto 

en
 bu

s
con Tripp Lite para solicitar 
servicio técnico.
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2
3

2
2

L
o

calizació
n

 d
e fallas (co

n
tinu

ació
n

)
A

lm
acen

am
ien

to
 y servicio

 (co
n

tinu
ació

n
)

A
lm

acen
am

ien
to

S
ervicio

 
L

u
ces (E

n
cen

d
id

as/P
arp

ad
ean

d
o

) y co
n

d
ició

n
S

o
lu

ció
n

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,D
E

R
IVA

C
IÓ

N
,L

ÍN
E

A
,

R
evise el U

P
S

 para asegurarse de que hay
100%

,75%
suficiente espacio para perm

itir la
C

o
n

d
ició

n
:

E
n

 d
erivació

n
 d

eb
id

o
 a alta

circulación de aire cerca de las ranuras de
tem

p
eratu

ra in
tern

a
ventilación y que el ventilador esté 
funcionando correctam

ente.R
einicie el U

P
S

.

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
E

sto indica que el sum
inistro de energía

C
o

n
d

ició
n

:
E

n
trad

a an
o

rm
al

es dem
asiado alto o bajo para que el U

P
S

funcione en m
od o D

E
R

IV
A

C
IÓ

N
, de m

odo
que si ocurre una falla del inversor, el U

P
S

no entregará energía de salida.

E
n

cen
d

id
as:

FA
L

L
A

,100%
R

einicie el U
P

S
.S

i el problem
a

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
,D

E
R

IVA
C

IÓ
N

persiste, en contacto con Tripp Lite
C

o
n

d
ició

n
:

N
o

 h
ay salid

a d
eb

id
o

 a u
n

para solicitar servicio técnico.
so

b
revo

ltaje d
e salid

a y en
trad

a an
o

rm
al

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
,D

E
R

IVA
C

IÓ
N

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
E

n
cen

d
id

as:
FA

L
L

A
,75%

persiste, póngase en contacto
C

o
n

d
ició

n
:

N
o

 h
ay salid

a d
eb

id
o

 a u
n

 b
ajo

con Tripp Lite para solicitar
vo

ltaje d
e salid

a y en
trad

a an
o

rm
al

servicio técnico.

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
,D

E
R

IVA
C

IÓ
N

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
E

n
cen

d
id

as:
FA

L
L

A
,50%

persiste, póngase en contacto
C

o
n

d
ició

n
:

N
o

 h
ay salid

a d
eb

id
o

 a u
n

con Tripp Lite para solicitar 
so

b
revo

ltaje en
 bu

s y en
trad

a an
o

rm
al

servicio técnico.

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
,D

E
R

IVA
C

IÓ
N

R
einicie el U

P
S

.S
i el problem

a
E

n
cen

d
id

as:
FA

L
L

A
,25%

persiste, póngase en contacto
C

o
n

d
ició

n
:

N
o

 h
ay salid

a d
eb

id
o

 a u
n

 b
ajo

con Tripp Lite para solicitar
vo

ltaje en
 bu

s y en
trad

a an
o

rm
al

servicio técnico.

P
arp

ad
ean

d
o

:
L

ÍN
E

A
,D

E
R

IVA
C

IÓ
N

R
evise el U

P
S

 para asegurarse de que hay
E

n
cen

d
id

as:
FA

L
L

A
,100%

,75%
suficiente espacio para perm

itir la
C

o
n

d
ició

n
:

N
o

 h
ay salid

a d
eb

id
o

 a u
n

a alta 
circulación de aire cerca de las ranuras de

tem
p

eratu
ra in

tern
a y en

trad
a an

o
rm

al
ventilación

y que el ventilador esté
funcionando correctam

ente.R
einicie el U

P
S

.
S

i el problem
a persiste, póngase en contacto 

conTripp Lite para solicitar servicio técnico.

A
ntes de enviar su U

PS para que le presten servicio, siga los siguientes pasos:

1. V
erifique las instrucciones de instalación y operación en este m

anual para asegurarse que el
problem

a de servicio no sea causado por una m
ala interpretación de las instrucciones. A

dem
ás,

verifique que los interruptores autom
áticos del U

PS no hayan sido disparados. E
sta es la causa

m
ás com

ún de pedidos de servicio que pueden ser solucionados fácilm
ente siguiendo las

instrucciones de restablecim
iento en este m

anual.

2. Si el problem
a continúa, no contacte con el distribuidor ni devuelva el U

PS. E
n su lugar,

llam
e a T

ripp L
ite al (773) 869-1233. U

n técnico de servicio le pedirá el m
odelo, núm

ero de
serie y fecha de com

pra del U
PS y tratará de resolver el problem

a a través del teléfono.

3. Si el problem
a requiere servicio, el técnico le em

itirá un núm
ero de A

utorización de devolu-
ción de m

ercadería (R
M

A
), necesario para que le presten servicio. Si requiere em

balaje, el téc-
nico puede hacer arreglos para que le envíen el em

balaje adecuado. E
m

paque el U
PS firm

e-
m

ente para evitar daños durante el despacho. N
o use cam

as de Styrofoam
 para em

balaje.
C

ualquier daño (directo, indirecto, especial, accidental o resultante) al U
PS producido durante

el despacho a T
ripp L

ite o a un centro autorizado de servicio T
ripp L

ite no está cubierto por la
garantía. L

os sistem
as U

PS enviados a T
ripp L

ite o a algún centro de servicio autorizado de
T

ripp L
ite deben tener los cargos de transporte prepagados. M

arque el núm
ero R

M
A

en la parte
externa del paquete em

balado. Si el U
PS está dentro del período de garantía de 2 años, adjunte

una copia de su recibo de com
pra. D

evuelva el U
PS para servicio a la dirección dada por el

técnico de T
ripp L

ite utilizando un transportista asegurado.

A
lm

acen
am

ien
to

 y servicio

Prim
ero, apague el sistem

a U
PS: presione el interruptor “O

FF” para desconectar la ali-
m

entación en las tom
as del U

PS, luego desconecte el cable de alim
entación de la tom

a de corri-
ente. D

espués, desconecte todos sus equipos para evitar
el desgaste innecesario de la batería. Si

desea alm
acenar este sistem

a U
PS por un período prolongado, recargue com

pletam
ente las

baterías del sistem
a U

PS una vez cada tres m
eses, conectándolo a una línea de C

A
que tenga

corriente y perm
itiéndole que cargue sus baterías por un período de 4 a 6 horas. Si deja las

baterías del sistem
a U

PS descargadas por un periodo de tiem
po prolongado, pueden perder su

capacidad en form
a perm

anente.

E
sp

ecificacio
n

es
Tripp Lite tiene una política de m

ejoram
iento continuo.Las especificaciones están sujetas a cam

bio sin previo aviso.

M
o

d
elo

:
S

U
1000X

L
S

U
2200X

L
S

U
3000X

L
S

eries#:
A

G
S

U
1000D

T
A

G
S

U
2200D

T
A

G
S

U
3000D

T
R

ango de voltaje de entrada:
80-138 V

C
A

80-138 V
C

A
80-138 V

C
A

V
oltaje de salida (N

om
inal):

120 V
C

A
120 V

A
C

120 V
C

A
C

apacidad de salida (V
A

/V
atios):

1000/800
2200/1600*

3000/2400
T

iem
po de respaldo de batería (M

edia/P
lena carga) M

inutos:
18/6+

18/6+
17/6+

V
oltaje de baterías del sistem

a:
36 V

C
C

72 V
C

C
72 V

C
C

C
apacidad recom

endada del circuito
eléctrico dedicado:

15 A
20 A

 o 15 A
*

30 A
A

probado por:
U

L, cU
L, N

O
M

U
L, cU

L, N
O

M
U

L, cU
L, N

O
M

F
C

C
:

C
lase B

C
lase A

C
lase A

TO
D

A
S

 L
A

S
 U

N
ID

A
D

E
S

:
Frecuencia de entrada (50/60 H

z.D
e selección autom

ática);form
a de onda de salida en línea y m

odos de batería (O
nda

sinusoidal pura);tiem
po de transferencia:(0 ns.);distorsión m

áxim
a de arm

ónicos con carga lineal (<
3%

);distorsión m
áxim

a de arm
ónicos con carga

lineal (<
6%

);tiem
po de recarga de batería (al 80%

 de capacidad) (2-4 horas)

+
 E

l tiem
po de respaldo de la batería puede extenderse agregando bancos de baterías externas opcionales de Tripp Lite (vendidos por separado) E

l
m

odelo S
U

1000X
L usa bancos de baterías B

P
36V

13.Los m
odelos S

U
2200X

L y S
U

3000X
L usan bancos de baterías B

P
72V

12-2U
.Las baterías exter-

nas aum
entarán el tiem

po de respaldo y de recarga de la batería.

* Ya que este m
odelo incluye dos opciones de enchufe, la corriente del circuito recom

endado puede cam
biar para corresponder a la corriente del

enchufe.La capacidad de salida tam
bién cam

biaría en función del tipo de enchufe usado.E
l m

odelo S
U

2200X
L tiene un enchufe N

E
M

A
 5-20P

 de 20
am

perios conectado a su cordón, pero tam
bién incluye otro N

E
M

A
 5-15P

 de 15 am
perios dentro de la caja, el que puede conectarse al cordón por un

electricista calificado.

N
o

ta so
b

re el ro
tu

lad
o

S
e u

san
 d

o
s sím

b
o

lo
s en

 la etiq
u

eta.
V

~:Vo
ltaje C

A
V

   :Vo
ltaje C

C
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Im
p

o
rtan

tes co
n

sig
n

es d
e sécu

rité

M
ises en

 g
ard

e relatives à l'em
p

lacem
en

t d
u

 systèm
e U

P
S

•
Installez votre systèm

e U
PS à l'intérieur, loin de l'hum

idité, de la chaleur excessive, des
im

puretés conductrices, de la poussière et de la lum
ière directe du soleil.

•
Pour un m

eilleur rendem
ent, m

aintenez la tem
pérature am

biante entre 0
ºC

 et 40
ºC

 
(32

ºF et 104
ºF).

•
L

aissez suffisam
m

ent d'espace autour du systèm
e U

PS pour m
aintenir une bonne ventilation.

M
ises en

 g
ard

e relatives au
 racco

rd
 d

u
 systèm

e U
P

S
•

B
ranchez directem

ent votre systèm
e U

PS à une prise de courant alternatif m
unie d'un

contact de m
ise à la terre. N

e branchez pas votre systèm
e U

PS sur lui-m
êm

e car ceci
l'endom

m
agera.

•
N

e m
odifiez pas la prise du systèm

e U
PS et n’utilisez pas un adaptateur qui rendrait la

connexion de m
ise à la terre du systèm

e inopérante.
•

N
'utilisez pas de rallonges électriques lors du branchem

ent du systèm
e U

PS à une prise
c.a. V

otre garantie sera annulée si le branchem
ent s'effectue à l'aide de suppresseurs de

surtension autres que ceux fabriqués par T
ripp L

ite.
•

Si votre systèm
e U

PS est alim
enté par une génératrice de courant alternatif, celle-ci devra

fournir un courant filtré et sans parasites convenant au m
atériel inform

atique.

M
ises en

 g
ard

e relatives au
 racco

rd
 d

e l'éq
u

ip
em

en
t

•
N

e raccordez pas les systèm
es U

PS T
ripp L

ite à des appareils de soutien vital si leur
dysfonctionnem

ent ou leur défaillance peut causer une panne ou nuire de m
anière

significative à l'efficacité de ces dispositifs.
•

N
e connectez pas de suppresseurs de surtension ou de rallonges électriques à la prise de

votre systèm
e U

PS. D
e tels branchem

ents peuvent l’endom
m

ager et entraîner une
annulation de sa garantie tout com

m
e celle couvrant le suppresseur de surtension.

M
ises en

 g
ard

e relatives à la b
atterie

•
V

otre systèm
e U

PS n'exige pas d'entretien périodique. N
e l'ouvrez pas quelle que soit la

raison sauf pour rem
placer la batterie. A

ucun com
posant interne ne peut être réparé par

l’utilisateur.
•

Parce que les batteries posent un risque d'électrocution et de brûlure en raison d’une
intensité en court-circuit élevée, veuillez observer les précautions appropriées.
D

ébranchez et m
ettez le systèm

e U
PS hors fonction avant de rem

placer les batteries.
R

em
placez-les par un nom

bre identique de batteries du m
êm

e type (batteries au plom
b à

bac herm
étique) en utilisant des outils m

unis de poignées isolantes. N
'ouvrez pas les

batteries. V
eillez à ce qu'aucun objet ne court-circuite les bornes des batteries.T

ripp L
ite

propose une gam
m

e com
plète de cartouches de piles de rem

placem
ent (R

.B
.C

.) pour le
systèm

e A
SI. V

isitez T
ripp L

ite sur Internet à l'adresse
w

w
w

.tripplite.com
/support/battery/index.cfm

 afin de trouver les piles de rem
placem

ent
qui conviennent à votre A

SI.
•

L
es batteries du systèm

e U
PS sont recyclables. V

euillez consulter les règlem
ents de votre

localité pour les conditions de recyclage ou si vous habitez les É
tats-U

nis com
posez le 

1-800-SA
V

-L
E

A
D

 pour obtenir plus d'inform
ation à ce sujet. N

e jetez pas les batteries au feu.
•

N
e reliez que des blocs-batteries T

ripp L
ite de type et de tension appropriés au

connecteur de batterie externe.
•

Il ne faut jam
ais brancher ni débrancher des batteries externes pendant que le systèm

e
U

PS utilise l’alim
entation de la batterie.

•
N

e faites pas fonctionner le systèm
e U

PS sans batteries.

C
O

N
S

E
R

V
E

Z
 C

E
S

 IN
S

T
R

U
C

T
IO

N
S

 E
N

 U
N

 L
IE

U
 S

Û
R

L
e présent guide contient des instructions et des m

ises en garde qui doivent être suivies
lors de l'installation, de l'exploitation et de l'entreposage de tous les systèm

es U
PS T

ripp L
ite.

N
e pas tenir com

pte de ces m
ises en garde annule la garantie.
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2
7

2
6

In
stallatio

n

C
o

n
n

exio
n

 et d
ém

arrag
e

B
ran

ch
ez vo

tre A
S

I d
an

s u
n

e p
rise

d
e co

u
ran

t électriq
u

e.
B

ranchez directem
ent l'A

SI à une prise de
courant correctem

ent m
ise à la terre à 3 fich-

es, dont le circuit n'est pas partagé avec une
charge électrique élevée (par exem

ple, une
unité de clim

atisation, un réfrigérateur, etc.).
L

a prise de courant doit avoir un calibre d'in-
tensité égal ou supérieur au calibre d'entrée du
disjoncteur de votre A

SI (consultez les spéci-
fications).

U
ne 

fois 
le 

systèm
e 

U
P

S
 

branché, 
le

ventilateur et tous les voyants s’allum
ent. L

es
voyants 

« 
L

IN
E

 
» 

(A
L

IM
E

N
TA

T
IO

N
) 

et 
« L

O
A

D
A

C
T

IV
E

M
E

T
E

R
 » (IN

D
IC

A
T

E
U

R
D

E
 

C
H

A
R

G
E

 
A

C
T

IV
E

) 
s’allum

ent
et 

le
systèm

e 
U

P
S

 
ém

et 
un 

signal 
sonore 

pour
indiquer qu’il fonctionne

norm
alem

ent. L
es

prises c.a. de votre systèm
e U

P
S

 ne sont
toutefois pas alim

entées en courant tant que le
systèm

e U
PS n’est pas allum

é.

B
ranchez votre m

atériel dans votre
systèm

e U
P

S
.

V
otre systèm

e U
P

S
 n'est conçu que pour

accepter 
du 

m
atériel 

inform
atique. 

V
ous

surchargerez 
votre 

systèm
e 

U
P

S
 

si 
vous

branchez des appareils électrom
énagers ou

des im
prim

antes laser à ses prises de courant.

M
ettez vo

tre systèm
e U

P
S

 en
m

arch
e

:

•
A

ppuyez sur le com
m

utateur «
O

N
/T

E
ST

»
(M

A
R

C
H

E
/T

E
ST

)

•
M

aintenez-le enfoncé pendant plusieurs 
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un 
signal sonore

•
R

elâchez-le
V
o
tre systèm

e U
P

S
 co

m
m

en
ce à

 a
lim

en
ter ses p

rises en

ten
sio

n
 c.a

. L
e vo

ya
n
t «

O
N

 L
IN

E
»
 (A

L
IM

E
N

T
A

T
IO

N
)

s’a
llu

m
e.

1

123

23

F
iche S

U
1000X

L
(N

E
M

A
 5-15)

illustrée

M
odèle 

S
U

2200X
L illustré

M
odèle 

S
U

1000X
L

illustré

V
o
tre systèm

e U
P

S
 fo

n
ctio

n
n
era

 co
rrectem

en
t sa

n
s ces

co
n
n
exio

n
s. 

C
o

n
n

exio
n

 d
e p

o
rt série

E
n utilisant le câble série fourni, connectez le

port série
de votre ordinateur à celui de votre

systèm
e U

PS. Installez sur votre ordinateur le
logiciel 

de 
surveillance 

A
S

I 
P

ow
erA

lert
(inclus 

sur 
le 

C
D

-R
O

M
) 

qui 
convient 

au
systèm

e 
d'exploitation 

que 
vous 

utilisez.
R

eportez-vous à la rubrique C
om

m
unications

de la section E
xploitation de base du présent

m
anuel pour déterm

iner com
m

ent surveiller et
gérer le systèm

e U
PS à l’aide de ce port.

B
ran

ch
em

en
t d

'u
n

 b
lo

c-b
atterie

extern
e

A
ssurez-vous que les batteries externes que

vous reliez correspondent à la tension inscrite
sur le connecteur de batterie du systèm

e U
PS.

B
ranchez l’une des deux extrém

ités du câble
de connexion (fourni avec le bloc-batterie)
dans le connecteur de batterie externe du
systèm

e U
P

S
 et l’autre extrém

ité dans le
connecteur de sortie de la batterie situé sur le
panneau arrière du bloc-batterie externe.

P
uisque 

votre 
systèm

e 
U

P
S

 
dispose 

de
batteries internes, les batteries externes ne sont
utiles 

que 
pour 

augm
enter 

la 
durée

d’exécution. 
L’ajout 

de 
batteries 

externes
allongera le tem

ps de recharge ainsi que la
durée d'exécution. A

ssurez-vous que chaque
extrém

ité du câble est com
plètem

ent insérée
dans son connecteur. Il est norm

al que la
connexion du bloc-batterie produise de petites
étincelles.

In
stallatio

n
 (su

ite)

1

1

S
U

1000T
show

n

2

2

M
odèle S

U
2200X

L 
illustré

M
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U
2200X

L illustré
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2
9

2
8

Im
p

o
rtan

t S
afety In

stru
ctio

n
s

E
xp

lo
itatio

n
 d

e b
ase

C
o

m
m

u
tateu

rs d
u

 p
an

n
eau

 avan
t

C
om

m
utateur

«
O

N
/T

E
ST

» (M
A

R
C

H
E

/T
E

ST
)

:
L

e com
m

utateur
com

m
ande quatre fonctions distinctes du systèm

e U
PS

:

M
ise en fonction du systèm

e U
P

S : Pour allum
er le systèm

e U
PS, appuyez

sur
le com

m
utateur et m

aintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes
jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore puis relâchez-le. L

e
voyant «

O
N

 L
IN

E
» (A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

) s’allum
e.

A
utotest du systèm

e U
P

S : E
n cours d’exploitation en ligne norm

ale,
appuyez sur le com

m
utateur et m

aintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous
entendiez un signal sonore. C

ette procédure lance un autotest de la
batterie d’une durée de 10 secondes. L

e systèm
e U

PS passera en m
ode

d’exploitation de la batterie [les voyants lum
ineux «

O
N

 B
A

T
T

»
(B

A
T

T
E

R
IE

 
E

N
 

F
O

N
C

T
IO

N
) 

E
T

«
B

A
T

T
A

C
T

IV
E

 
M

E
T

E
R

»
(IN

D
IC

A
T

E
U

R
 D

E
 C

H
A

R
G

E
 D

E
 B

A
T

T
E

R
IE

 A
C

T
IV

E
) s’allum

ent]
pendant 10 secondes.  

Interruption de l’alarm
e : Pour interrom

pre l’alarm
e du systèm

e U
PS

signalant l’exploitation en m
ode de batterie, appuyez sur le com

m
utateur

et m
aintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore.

D
ém

arrage à froid du systèm
e U

P
S : Pour utiliser votre systèm

e U
PS

com
m

e source d’alim
entation autonom

e lorsque l’alim
entation en c.a.

n’est pas disponible (c’est-à-dire durant une panne de courant), appuyez
sur le com

m
utateur et m

aintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous
entendiez un signal sonore. L

e systèm
e U

P
S

 alim
entera ses prises par

l’interm
édiaire de sa batterie.*

*
 L

e vo
ya

n
t «

O
N

 B
A

T
T

»
 (B

A
T

T
E

R
IE

 E
N

 F
O

N
C

T
IO

N
) s’a

llu
m

e p
u
isq

u
e vo

tre
systèm

e U
P

S
 est a

lim
en

té p
a
r la

 b
a
tterie.

C
om

m
utateur

«
O

F
F

» (A
R

R
Ê

T
)

:
C

e com
m

utateur coupe la m
ise

sous tension des prises de courant du systèm
e U

P
S

. A
ppuyez sur le

com
m

utateur jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore puis
relâchez-le. L

e systèm
e U

P
S

 continuera de charger la batterie et le
ventilateur continuera de refroidir les com

posants internes après que vous
aurez coupé la m

ise sous tension des prises du systèm
e U

PS. Pour couper
com

plètem
ent l’alim

entation du systèm
e U

PS, y com
pris l’alim

entation
du chargeur, débranchez le cordon d’alim

entation après avoir appuyé sur
le com

m
utateur «

O
FF

» (A
R

R
Ê

T
).

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

O
N

 L
IN

E
» (A

L
IM

E
N

T
A

T
IO

N
)

:
C

e voyant vert
s’allum

e constam
m

ent pour signaler
que le systèm

e U
P

S
 fonctionne

norm
alem

ent 
en 

m
ode 

d’exploitation 
en 

ligne 
(en 

filtrant 
et 

en
resynthétisant la tension de ligne à c.a.. pour fournir une onde sinusoïdale
de sortie pure). L

orsque ce voyant est allum
é, vous pouvez surveiller le

niveau de charge de la batterie de votre systèm
e U

PS à l’aide des voyants
D

E
L

«
L

O
A

D
 A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
» (IN

D
IC

A
T

E
U

R
 D

E
 C

H
A

R
G

E
 A

C
T

IV
E

).

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

L
IN

E
» (A

L
IM

E
N

T
A

T
IO

N
)

:
C

e voyant vert
s’allum

e constam
m

ent pour indiquer que  la tension de la ligne à c.a. de la
prise m

urale est nom
inale. Il clignote si la tension de ligne se situe à

l’extérieur de la plage nom
inale (si elle est trop basse ou trop élevée).

A
ucune action ne doit être prise de votre part si les voyants D

E
L

clignotent; le systèm
e U

PS filtre autom
atiquem

ent et continuellem
ent la

ligne à c.a. pour fournir une onde sinusoïdale pure en tension c.a., peu
im

porte les baisses de tension ou les surtensions. Si le voyant est éteint, la
tension de la ligne à c.a. n’alim

ente pas le systèm
e (panne de courant) ou

présente une tension extrêm
em

ent élevée. L
e systèm

e U
PS alim

ente alors
l’équipem

ent à partir de la batterie.

Voyan
ts d

u
 p

an
n

eau
 avan

t

E
xp

lo
itatio

n
 d

e b
ase (su

ite)

Voyan
ts d

u
 p

an
n

eau
 avan

t su
ite

V
O

Y
A

N
T

«
B

Y
PA

SS
» (É

V
IT

E
M

E
N

T
)

:
C

e voyant jaune s’allum
e

pour signaler que le convertisseur c.c./c.a. est désactivé et que le systèm
e

U
PS est en m

ode d’évitem
ent. E

n cours de fonctionnem
ent norm

al, ce
voyant 

D
E

L
s’allum

e 
brièvem

ent 
lorsque 

l’appareil 
est 

branché.
T

outefois, si une défaillance interne ou une surcharge se produit, il
s’allum

e en continu pour indiquer que l’équipem
ent branché reçoit du

courant c.a. filtré du secteur, m
ais pas l’alim

entation électrique de la
batterie en cas de panne. E

n pareil cas, com
m

uniquez avec le service à la
clientèle de T

ripp L
ite.

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

FA
U

L
T

» (D
É

FA
IL

L
A

N
C

E
)

:
C

e voyant rouge
clignote 

lorsque 
le 

systèm
e 

U
P

S
 

détecte 
une 

défaillance 
interne

(surchauffe, surtensions, etc.) ou un problèm
e de câblage dans les prises

m
urales (phases inversées, absence de m

ise à la terre, etc.)  L
e systèm

e
U

PS ne détecte les problèm
es de câblage que lorsqu’il est branché dans

une prise de courant, m
ais qu’il n’est pas allum

é. Si le voyant ne s’éteint
pas après avoir redém

arré le systèm
e U

P
S

, com
m

uniquez avec un
électricien pour qu’il vérifie la ligne à c.a. V

otre systèm
e U

P
S

 est en
m

esure de détecter la présence de la plupart des problèm
es de câblage,

m
ais pas tous.

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

L
O

A
D

 A
C

T
IV

E
 M

E
T

E
R

» (IN
D

IC
A

T
E

U
R

 D
E

C
H

A
R

G
E

 A
C

T
IV

E
)

:
C

e voyant vert s’allum
e lorsque le systèm

e U
PS

reçoit de l’alim
entation électrique en courant alternatif pour indiquer que

le jeu des quatre voyants à double fonction affichent le niveau de charge
de votre systèm

e U
PS.

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

B
A

T
T

A
C

T
IV

E
 

M
E

T
E

R
» 

(C
H

A
R

G
E

 
D

E
B

A
T

T
E

R
IE

 A
C

T
IV

E
) :

C
e voyant vert s’allum

e lorsque le systèm
e U

PS
reçoit de l’alim

entation électrique de la batterie pour indiquer que le jeu
des quatre voyants D

E
L

à double fonction affichent le niveau de charge de
la batterie de votre systèm

e U
P

S
. R

em
arque

: le voyant D
E

L
«

O
N

B
A

T
T

» (B
A

T
T

E
R

IE
 E

N
 FO

N
C

T
IO

N
) s’allum

e aussi. 

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

O
V

E
R

L
O

A
D

 » (SU
R

C
H

A
R

G
E

)
:

C
e voyant rouge

s’allum
e constam

m
ent pour indiquer que la capacité de votre systèm

e
U

PS a été dépassée lorsqu’il fournit une exploitation en ligne. L’alarm
e

sonore du systèm
e U

PS retentit continuellem
ent. É

lim
inez im

m
édiatem

ent
la surcharge jusqu’à ce que le voyant et l’alarm

e s’éteignent. Si vous ne
supprim

ez pas im
m

édiatem
ent la surcharge, le systèm

e U
PS passera de

l’exploitation en ligne à  l’exploitation en m
ode d’évitem

ent.

V
O

Y
A

N
T

«
B

A
T

T
L

O
W

» (C
H

A
R

G
E

 FA
IB

L
E

)
:

C
e voyant jaune

s’allum
e lorsque la charge de la batterie du systèm

e U
PS

est faible. L’alarm
e

sonore du systèm
e U

PS retentit jusqu’à ce que la charge de la batterie soit
épuisée ou que les batteries soient adéquatem

ent rechargées.

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

O
N

 B
A

T
T

» (B
A

T
T

E
R

IE
 E

N
 F

O
N

C
T

IO
N

)
:

C
e

tém
oin vert s’allum

e constam
m

ent pour indiquer que la tension de ligne à
c.a. n’est pas présente et que le systèm

e U
PS alim

ente votre m
atériel à

l’aide de la charge de la batterie. L
e systèm

e U
P

S
 se fera égalem

ent
entendre à toutes les deux secondes, à m

oins qu’il soit interrom
pu à l’aide du

com
m

utateur «
O

N
/T

E
S

T
» (M

A
R

C
H

E
/T

E
S

T
). L

orsque ce voyant est
allum

é, vous pouvez surveiller le niveau de charge de la batterie de votre
systèm

e U
P

S
 à l’aide des voyants D

E
L

«
B

A
T

T
A

C
T

IV
E

 M
E

T
E

R
»

(IN
D

IC
A

T
E

U
R

 D
E

 B
A

T
T

E
R

IE
 A

C
T

IV
E

).
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3
1

3
0

V
O

Y
A

N
T

D
E

L
«

R
E

P
L

A
C

E
 

B
A

T
T

» 
(R

E
M

P
L

A
C

E
R

 
L

A
B

A
T

T
E

R
IE

)
:

C
e voyant rouge s’allum

e constam
m

ent et l’alarm
e

du systèm
e U

PS ém
et trois signaux sonores* si le m

icroprocesseur du
systèm

e U
PS détecte une défaillance de batterie ou si l’autotest du

systèm
e U

PS échoue (après que vous allum
ez votre systèm

e U
PS) et

que la batterie du systèm
e U

P
S

 n’est pas com
plètem

ent chargée.
L

aisser l'U
PS recharger pendant au m

oins 12 heures et effectuer un
auto-test en utilisant le com

m
utateur "O

N
/Test" com

m
e décrit en page

28. Si le voyant est toujours allum
é, com

m
uniquez avec le service à la

clientèle de T
ripp L

ite.
*
A

p
rès le sig

n
a
l so

n
o
re in

itia
l, le systèm

e U
P

S
 co

n
tin

u
e d

e se fa
ire en

ten
d
re à

 to
u
tes les

h
eu

res ju
sq

u
’à

 ce q
u
e la

 d
éfa

illa
n
ce so

it co
rrig

ée.

P
rises 

d'alim
entation 

c.a. 
C

es 
prises 

alim
entent

l'équipem
ent branché avec une puissance de sortie sinu-

soïdale à partir de la ligne c.a. pendant le fonctionnem
ent

norm
al et avec les piles pendant les pannes d'électricité et

lorsque l'éclairage est réduit. L
'énergie fournie à ces pris-

es 
est 

filtrée 
pour 

protéger 
l'équipem

ent 
branché 

des
surtensions et du bruit de ligne pouvant l'endom

m
ager.

C
haque m

odèle d'A
SI com

prend un nom
bre déterm

iné de
prises réparties sur deux bancs d'essai distincts (claire-
m

ent m
arqués sur le panneau arrière du systèm

e A
SI). À

l'aide du logiciel Pow
erA

lert et des ports de com
m

unica-
tion R

S-232, l'alim
entation de l'un ou l'autre de ces bancs

d'essai peut être activée ou désactivée à distance sans
affecter 

la 
tension 

de 
sortie 

de 
quelque 

autre 
prise.

C
onsultez les instructions du logiciel Pow

erA
lert pour

obtenir plus de détails.

C
om

m
utateur

de disjoncteur
du circuit d’entrée

:
C

e disjoncteur
à réenclenchem

ent em
pêche que du courant d'entrée élevé endom

-
m

age le systèm
e U

PS ainsi que le m
atériel qui y est branché. Si ce dis-

joncteur 
se 

déclenche, 
assurez-vous 

que 
votre 

systèm
e 

U
PS 

est
branché à une prise d’alim

entation en c.a. d’une tension appropriée
avant de réarm

er le disjoncteur en appuyant sur son com
m

utateur.

V
entilateur

:
L

e ventilateur refroidit les com
posants internes du sys-

tèm
e U

PS. Il est toujours en fonction lorsque l’alim
entation secteur

est présente. 

C
onnecteur

pour
bloc-batterie externe

:
U

tilisez-le pour relier des
blocs-batteries T

ripp L
ite

supplém
entaires de m

anière à augm
enter la

durée d'exécution. C
om

m
uniquez avec le service à la clientèle de

T
ripp L

ite au (773) 869-1234 pour connaître le bloc-batterie T
ripp L

ite
approprié à brancher. C

onsultez le guide de l'utilisateur fourni avec le
bloc-batterie externe pour les instructions com

plètes relatives à son
installation et les précautions à prendre.

E
xp

lo
itatio

n
 d

e b
ase (su

ite)

P
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n
eau

 arrière

Voyan
ts d

u
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n

eau
 avan

t su
ite
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M
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E
xp

lo
itatio

n
 d

e b
ase (su

ite)

P
ort série D

B
9 intelligent

:
L

e port D
B

9 du systèm
e U

PS peut être
utilisé pour surveiller et gérer le systèm

e U
PS à l’aide des protocoles

de com
m

unication R
S-232 ou de contact sec. Il peut égalem

ent servir
à brancher un com

m
utateur d’arrêt d’urgence. L

es com
m

unications
par protocoles R

S-232 sont très com
plexes, m

ais faciles à m
ettre en

oeuvre. L
a façon la plus sim

ple de surveiller et de gérer le systèm
e

U
PS en utilisant le protocole R

S-232 est de brancher votre systèm
e

U
PS à un ordinateur à l’aide d’un câble D

B
9 et d’installer le logiciel

Pow
erA

lert de T
ripp L

ite sur l’ordinateur branché.

L
es com

m
unications à contact sec sont sim

ples à utiliser, m
ais une

certaine connaissance de l’électronique est nécessaire pour les
configurer. L

es assignations de broches du port D
B

9 sont illustrées
dans le diagram

m
e de gauche. S

i la batterie du systèm
e U

P
S

 est
faible, celui-ci envoie un signal en branchant les broches 1 et 5 en
parallèle. S

i l’alim
entation est coupée, le systèm

e U
P

S
 envoie un

signal en branchant les broches 8 et 5 en parallèle. Pour éteindre le
systèm

e U
PS à distance, il envoie un signal de 5 à 12 volts sur la

broche 3 (en utilisant la broche 5 com
m

e m
asse négative) pendant au

m
oins 3,8 secondes. 

V
ous pouvez brancher le systèm

e U
PS à la fois à un com

m
utateur

d’arrêt d’urgence et à un ordinateur en utilisant un câble d’arrêt
d’urgence de T

ripp L
ite (non inclus, com

m
andez l’accessoire no 73-0901

auprès de T
ripp L

ite). Suivez les directives de branchem
ent fournies

avec le câble d’arrêt d’urgence.

C
o

m
m

u
n

icatio
n

s

P
an

n
eau

 arrière su
ite

F
en

te à accessoires
:

E
nlevez le petit volet de cette fente pour

installer des accessoires optionnels de surveillance et de gestion de
votre systèm

e U
PS. C

om
m

uniquez avec le service à la clientèle de
T

ripp L
ite au (773) 869-1234 pour plus de détails, incluant une liste

des produits SN
M

P, de gestion de réseau
et de connectivité offerts.

C
ouvercle du bloc T

V
SS

:
R

etirez ce couvercle pour installer les
m

odules de protection contre la surtension pour les m
odem

s
et les

réseaux qui peuvent être achetés en prenant des dispositions spéciales
avec T

ripp L
ite.
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3
3

3
2

L
es voyants du panneau de configuration du systèm

e U
PS s’allum

ent selon la séquence ci-dessous pour
indiquer que le systèm

e U
PS ne fonctionne pas norm

alem
ent.

Voyan
ts (allu

m
és/clig

n
o

ten
t) et p

ro
b

lèm
e

S
o

lu
tio

n

A
llu

m
és

:R
E

P
L

A
C

E
B

A
T

T
(R

E
M

P
L

A
C

E
R

  
Laisser l'U

P
S

 recharger pendant 
L

A
 B

A
T

T
E

R
IE

)
au m

oins 12 heures et effectuer un
P

ro
b

lèm
e

:R
em

p
lacez la b

atterie.
auto-test en utilisant le com

m
utateur 

"O
N

/Test" com
m

e décrit en page 
28.S

i le voyant est toujours allum
é,

com
m

uniquez avec le service à la
clientèle de Tripp Lite.

A
llu

m
és

:B
A

T
T

 L
O

W
,O

N
B

A
T

T
 (B

A
T

T
E

R
IE

 
A

ttendez-vous à ce que le systèm
e

FA
IB

L
E

,B
A

T
T

E
R

IE
 E

N
 F

O
N

C
T

IO
N

)
U

P
S

 cesse de fonctionner sous peu.
P

ro
b

lèm
e

:B
atterie faib

le

A
llu

m
és

:B
Y

PA
S

S
,L

IN
E

,L
O

A
D

,O
V

E
R

L
O

A
D

  
R

éduisez la charge du systèm
e U

P
S

.
(É

V
IT

E
M

E
N

T,A
L

IM
E

N
TA

T
IO

N
,C

H
A

R
G

E
,

S
U

R
C

H
A

R
G

E
)

P
ro

b
lèm

e
:E

n
 m

o
d

e d
’évitem

en
t en

 raiso
n

 
d

’u
n

e su
rch

arg
e

A
llu

m
és

:FA
U

LT
 (D

É
FA

IL
L

A
N

C
E

)
C

orrigez la cause du court-circuit
P

ro
b

lèm
e

:C
o

u
rt-circu

it
à la sortie du systèm

e U
P

S
.

C
lig

n
o

ten
t

:FA
U

LT
 (D

É
FA

IL
L

A
N

C
E

)
V

érifiez l’alim
entation électrique

P
ro

b
lèm

e
:P

ro
b

lèm
es d

e câb
lag

e
pour vous assurer de l’absence
de problèm

es de câblage com
m

e
une ligne inversée et neutre ou 
une absence de m

ise à la terre.

A
llu

m
és

:FA
U

LT,R
E

P
L

A
C

E
B

A
T

T
R

edém
arrez le systèm

e U
P

S
.S

i le
(D

É
FA

IL
L

A
N

C
E

,R
E

M
P

L
A

C
E

R
 L

A
 B

A
T

T
E

R
IE

) 
problèm

e persiste, consultez le 
P

ro
b

lèm
e

:Ten
sio

n
 d

e la b
atterie tro

p
 élevée

service à la clientèle de Tripp Lite.

A
llu

m
és

:FA
U

LT,R
E

P
L

A
C

E
B

A
T

T,O
V

E
R

L
O

A
D

 
R

edém
arrez le systèm

e U
P

S
.S

i le 
(D

É
FA

IL
L

A
N

C
E

,R
E

M
P

L
A

C
E

R
 L

A
 B

A
T

T
E

R
IE

,
problèm

e persiste, consultez le 
S

U
R

C
H

A
R

G
E

)
service à la clientèle de Tripp Lite.

P
ro

b
lèm

e
:E

rreu
r d

e la m
ém

o
ire E

E
P

R
O

M

A
llu

m
és

:FA
U

LT,B
Y

PA
S

S
,L

IN
E

 (D
É

FA
IL

L
A

N
C

E
,

R
edém

arrez le systèm
e U

P
S

.S
i le

É
V

IT
E

M
E

N
T,A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

),100
%

problèm
e persiste, consultez le

P
ro

b
lèm

e
:E

n
 m

o
d

e d
’évitem

en
t en

 raiso
n

 
service à la clientèle de Tripp Lite.

d
’u

n
e ten

sio
n

 d
e so

rtie élevée

A
llu

m
és

:FA
U

LT,B
Y
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S

S
,L

IN
E

 (D
É

FA
IL

L
A

N
C

E
,

R
edém

arrez le systèm
e U

P
S

.S
i le

É
V

IT
E

M
E

N
T,A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

),75
%

problèm
e persiste, consultez le

P
ro

b
lèm

e
:E

n
 m

o
d

e d
’évitem

en
t en

 raiso
n

service à la clientèle de Tripp Lite.
d

’u
n

e ten
sio

n
 d

e so
rtie b

asse

A
llu

m
és

:FA
U

LT,B
Y

PA
S

S
,L

IN
E

 (D
É

FA
IL

L
A

N
C

E
,

R
edém

arrez le systèm
e U

P
S

.S
i le 

É
V

IT
E

M
E

N
T,A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

),50
%

problèm
e persiste, consultez le

P
ro

b
lèm

e
:E

n
 m

o
d

e d
’évitem

en
t en

 raiso
n

 
service à la clientèle de Tripp Lite.

d
’u

n
e ten

sio
n

 d
e so

u
rce élevée

D
ép

an
n

ag
e

D
ép

an
n

ag
e (su

ite)

Voyan
ts (allu

m
és/clig

n
o

ten
t) et p

ro
b

lèm
e

S
o

lu
tio

n

A
llu

m
és

:FA
U

LT,B
Y

PA
S

S
,L

IN
E

 (D
É

FA
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L
A

N
C

E
,

R
edém

arrez le systèm
e U

P
S

.S
i le

É
V
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E

M
E

N
T,A

L
IM

E
N
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T

IO
N

) 25 %
problèm

e persiste, consultez le
P

ro
b

lèm
e

:E
n

 m
o

d
e d

’évitem
en

t en
 raiso

n
 

service à la clientèle de Tripp Lite.
d

’u
n

e ten
sio

n
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e so
u
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A
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m
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L
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N
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A
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m
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É
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M
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N
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L
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E
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%
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d’espace autour du systèm

e U
P

S
P

ro
b

lèm
e

:E
n

 m
o

d
e d

’évitem
en

t en
 raiso

n
 

pour que l’air circule près des
d

’u
n

e tem
p

ératu
re in

tern
e élevée

évents et que le ventilateur
fonctionne correctem

ent.R
edém

arrez
le systèm

e U
P

S
.

C
lig

n
o

ten
t

:L
IN

E
 (A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

)
C

ela indique que la puissance
P

ro
b

lèm
e

:E
n

trée an
o

rm
ale

électrique est trop élevée ou trop
basse pour que le systèm

e U
P

S
puisse fonctionner en m

ode 
d’évitem

ent.S
i un convertisseur 

tom
be en panne, le systèm

e 
U

P
S

 ne pourra pas alim
enter le 

m
atériel qui y est branché.

A
llu

m
és

:FA
U

LT
 (D

É
FA

IL
L

A
N

C
E

),100
%

R
edém

arrez le systèm
e.S

i le
C

lig
n

o
ten

t
:L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
 (A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

,
problèm

e persiste, consultez le
É

V
IT

E
M

E
N

T
)

service à la clientèle de Tripp Lite.
P

ro
b

lèm
e

:A
u

cu
n

e so
rtie en

 raiso
n

 d
’u

n
e 

ten
sio

n
 d

e so
rtie élevée et d

’u
n

e en
trée an

o
rm

ale

C
lig

n
o

ten
t

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
 (A

L
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E
N

TA
T

IO
N

,
R

edém
arrez le systèm

e U
P

S
.S

i le 
É

V
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E
M

E
N

T
)

problèm
e persiste, consultez le

A
llu

m
és

:D
É

FA
IL

L
A

N
C

E
 (FA

U
LT

),75
%

service à la clientèle de Tripp Lite.
P

ro
b

lèm
e

:A
u

cu
n

e so
rtie en

 raiso
n

 d
’u

n
e 

ten
sio

n
 d

e so
rtie faib

le et d
’u

n
e en

trée an
o

rm
ale

C
lig

n
o

ten
t

:
L

IN
E

,B
Y

PA
S

S
 (A

L
IM

E
N

TA
T

IO
N

,
R

edém
arrez le systèm

e U
P

S
.S

i le
É

V
IT

E
M

E
N

T
)

problèm
e persiste, consultez le

A
llu

m
és

:FA
U
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 (D

É
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L

A
N

C
E

),50
%

service à la clientèle de Tripp Lite.
P
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b

lèm
e

:A
u
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n

e so
rtie en

 raiso
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’u

n
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d

e so
u

rce élevée et d
’u

n
e en

trée an
o

rm
ale

C
lig

n
o

ten
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:L
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S
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N
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T
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N
,

R
edém

arrez le systèm
e ups.S
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É

V
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E
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E
N

T
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problèm
e persiste, consultez le

A
llu

m
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:FA
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 (D

É
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A
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C
E

),25
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service à la clientèle de Tripp Lite.
P

ro
b

lèm
e

:A
u

cu
n

e so
rtie en

 raiso
n

 d
’u

n
e ten

sio
n

 
d

e so
u

rce b
asse et d

’u
n

e en
trée an

o
rm

ale

C
lig

n
o

ten
t

:L
IN

E
,B

Y
PA

S
S

 (A
L

IM
E

N
TA

T
IO

N
,

A
ssurez-vous qu’il y a suffisam

m
ent

É
V

IT
E

M
E

N
T

)
d’espace autour du systèm

e U
P

S
A

llu
m

és
:FA

U
LT

 (D
É
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L
A

N
C

E
),100

%
,75

%
pour que l’air circule près des évents

P
ro

b
lèm

e
:A

u
cu

n
e so

rtie en
 raiso

n
 d

’u
n

e 
et que le ventilateur

fonctionne
tem

p
ératu

re in
tern

e élevée et d
’u

n
e en

trée an
o

rm
ale

correctem
ent.R

edém
arrez le

systèm
e U

P
S

.S
i le problèm

e 
persiste, consultez le service à la 
clientèle de Tripp Lite.
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3
5

3
4

E
n

trep
o

sag
e et en

tretien

V
euillez d’abord éteindre votre systèm

e U
P

S
: appuyez sur le com

m
utateur «

O
F

F
»

(A
R

R
Ê

T
) pour couper l’alim

entation électrique au niveau des prises du systèm
e U

P
S

 puis
débranchez le cordon d’alim

entation de la prise m
urale. D

ébranchez ensuite tout le m
atériel pour

éviter d’épuiser la batterie. Si vous envisagez d'entreposer votre systèm
e U

PS pour une période
prolongée, rechargez com

plètem
ent les batteries à tous les trois m

ois en branchant le systèm
e à

une prise de secteur pendant 4 ou 6 heures. Si vous laissez les batteries de votre systèm
e U

PS
déchargées pendant une période de tem

ps extrêm
em

ent longue, elles souffriront d'une perte
perm

anente de capacité.

A
vant d'envoyer votre U

PS pour réparations, suivre ces étapes ;

1. R
elire les directives d'installation et de fonctionnem

ent dans ce m
anuel pour vous assurer

que le problèm
e n'a pas pour origine une m

auvaise lecture des directives. V
érifier égalem

ent
que les disjoncteurs du circuit du systèm

e U
PS n'ont pas sauté. C

'est la cause la plus courante
des dem

andes de service; on peut y rem
édier facilem

ent en suivant les directives de rem
ise en

m
arche dans ce m

anuel.

2. Si le problèm
e persiste, ne pas com

m
uniquer ou renvoyer l'U

PS au vendeur. À
 la place,

appeler T
ripp L

ite au (773) 869-1233. U
n technicien des réparations vous dem

andera le
num

éro de m
odèle de l'U

PS, son num
éro de série et sa date d'achat et essaiera de régler le

problèm
e au téléphone.

3. Si le problèm
e nécessite une réparation, le technicien vous ém

ettra un num
éro d'autorisation

de retour de m
atériel (R

M
A

) qui est exigée pour une réparation. S
i vous avez besoin d'un

em
ballage, 

le 
technicien 

peut 
vous 

faire 
envoyer 

un 
em

ballage 
approprié. 

E
m

baller
soigneusem

ent l'U
PS pour éviter des dom

m
ages pendant l'expédition. N

e pas utiliser de billes
de styrofoam

 pour em
baller. Tout dom

m
age (direct, indirect, spécial, accidentel ou fortuit)

arrivé à l'U
PS pendant le transport à T

ripp L
ite ou à un centre de service autorisé T

ripp L
ite est

exclu de la garantie. L
es frais de transport des systèm

es U
PS envoyés à T

ripp L
ite ou à un

centre de service autorisé T
ripp L

ite doivent être prépayés. Inscrire le num
éro de R

M
A

sur le
paquet. Si l'U

PS est encore couvert par la garantie de deux ans, joindre une copie de votre
facture d'achat. R

envoyer l'U
PS pour réparation par un transporteur assuré à l'adresse que vous

a donnée le technicien de service de T
ripp L

ite.

E
n

trep
o

sag
e

E
n

tretien

S
p

écificatio
n

s 
La politique de Tripp Lite en est une d'am

élioration continue.C
es spécifications sont sujettes à changem

ent sans préavis.

M
o

d
èle :

S
U

1000X
L

S
U

2200X
L

S
U

3000X
L

N
o série :

A
G

S
U

1000D
T

A
G

S
U

2200D
T

A
G

S
U

3000D
T

P
lage de tension d'entrée :

80-138 V
A

C
80-138 V

A
C

80-138 V
A

C
Tension de sortie (nom

inale) :
120 V

A
C

120 V
A

C
120 V

A
C

C
apacité de sortie (V

A
/W

att) :
1000/800

2200/1600*
3000/2400

Tem
ps d'exploitation des piles 

(dem
i charge/pleine charge) m

inutes :
18/6+

18/6+
17/6+

Tension du systèm
e de piles :

36 V
D

C
72 V

D
C

72 V
D

C
C

alibre de circuit électrique
spécialisé recom

m
andé :

15 am
pères

20 am
pères ou 15 am

pères*
30 am

pères
H

om
ologations :

U
L, cU

L, N
O

M
U

L, cU
L, N

O
M

U
L, cU

L, N
O

M
C

F
C

 :
C

lasse B
C

lasse A
C

lasse A

TO
U

T
E

S
 L

E
S

 U
N

IT
É

S
 :

Fréquence d'entrée (50/60 H
z.auto-sélection);F

orm
e d'onde de sortie en m

ode trait et en m
ode pile (onde sinusoïdale pure);

D
urée de transfert :(0 ns.);D

istorsion harm
onique m

axim
ale avec charge linéaire (<

 3 %
);D

istorsion harm
onique m

axim
ale avec charge linéaire (<

 6 %
);

Tem
ps de recharge des piles à capacité de 80 %

 (2 à 4 heures).

+
 Le tem

ps d'utilisation des piles peut être allongé grâce à l'ajout de bloc-piles externes Tripp Lite optionnels (vendus séparém
ent).Le m

odèle
S

U
1000X

L utilise le bloc-piles B
P

36V
13.Les m

odèles S
U

2200X
L et S

U
3000X

L utilisent les bloc-piles B
P

72V
12-2U

.Les piles externes augm
enteront à

la fois le tem
ps d'utilisation et le tem

ps de recharge des piles.

* P
uisque ce m

odèle com
prend deux types de fiches, l'am

pérage du circuit recom
m

andé changerait pour s'agencer à celui de la fiche.La capacité de
sortie changerait égalem

ent en fonction du type de fiche utilisé.Le m
odèle S

U
2200X

L com
prend une fiche N

E
M

A
 5-20P

 de 20 am
pères fixée à son cor-

don d'alim
entation m

ais com
prend aussi une fiche N

E
M

A
 5-15P

 de 15 am
pères dans la boîte qui peut être fixée au cordon d'alim

entation par un élec-
tricien qualifié.
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